Informácie o  kvalite vonkajšieho ovzdušia 

v okolí Duslo a.s.
	Všeobecné informácie o kvalite ovzdušia


Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Limitná hodnota (LH) znečistenia ovzdušia  s početnosťou jej prekročenia za rok ( Pp), určuje prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia stanovenú s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie.
Od 1.1.2003 platia imisné limity podľa Vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. Táto vyhláška prináša podstatné zmeny – minimálne priemerované obdobie je 1 hodina, zavádzajú sa limity na ochranu zdravia ľudí, limity na ochranu ekosystémov resp. na ochranu vegetácie, definujú sa limitné hodnoty pre NO2, objemová koncentrácia jednotlivých znečisťujúcich látok sa prepočítava na hmotnostnú za štandardných podmienok (tlak 101,3 kPa, teplota 293 K). 
	Súhrnný prehľad limitných hodnôt


Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z.z  o kvalite ovzdušia platné pre rok 2005 sú stanovené imisné limity pre vybrané znečisťujúce látky:
	Znečisťujúca látka 

	Vyjadrená ako
	Imisný limit [(g.m-3]

	
	
	Hodinová lim. hodnota na ochranu zdravia ľudí

- nesmie sa prekročiť viac ako 18-krát za kalendárny rok
	Ročná lim. hodnota na ochranu zdravia ľudí
	Ročná limitná hodnota na ochranu vegetácie

	Oxidy dusíka
	NO2
	250 (g.m-3

	50 (g.m-3
	30 (g.m-3

	
	
	24-hodinová limitná hodnota na ochranu zdravia

- nesmie prekročiť viac ako 35- krát za kalendárny rok
	Ročná lim. hodnota na ochranu zdravia ľudí
	

	Polietavý prach frakcie PM10
	PM10
	50 (g.m-3
	40 (g.m-3
	

	
	
	Hodinová  hodnota limitu na ochranu zdravia ľudí

-nesmie sa prekročiť viac ako 24-krát za kalendárny rok
	24-hodinová limitná hodnota na ochranu zdravia

- nesmie sa prekročiť viac ako 

3-krát za kalendárny rok
	Lim. hodnota na ochranu ekosystémov

	Oxid siričitý
	SO2
	350 (g.m-3
	125 (g.m-3
	20 (g.m-3



Podľa Nariadenia vlády SR č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia  pri práci s chemickými faktormi (pre amoniak, chlór) sú stanovené koncentrácie:
	Chemická látka
	Vyjadrená ako
	*NPHV Priemerná
	*NPHV Hraničná
	

	Amoniak
	NH3
	14 mg.m-3

	36 mg.m-3

	

	Chlór
	Cl2
	1,5 mg.m-3

	3 mg.m-3

	


Pozn.: *Najvyššia prípustná hodnota vystavenia plynom 

	Automatizovaný monitorovací systém kvality ovzdušia 


Automatizovaný monitorovací systém pre meranie kvality ovzdušia umiestnený v obci Trnovec    nad Váhom, zabezpečuje kontinuálne meranie znečisťujúcich látok v okolí spoločnosti Duslo a.s.     
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Kontinuálne sú merané koncentrácie znečisťujúcich látok:

· oxidy dusíka, vyjadrené ako (NO2), 

· oxid siričitý (SO2), 

· polietavý  prach (frakcie PM10)

· amoniak (NH3 )*
· chlór ( Cl2)*
*Pozn.: merané hodnoty NH3 a Cl2 sú vyhodnocované  a signalizované iba v prípade   prekročenia NPHV. 
