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Informacia o vysledkoch kontinualneho monitorovania za rok 2024

Automatizovany meraci systém kvality ovzdusia Trnovec nad Vahom

Namerané hodnoty

Znecistujuca latka

Priemerna rocna
hodnota/limitna hodnota

Maximalna denna
hodnota/limitna hodnota

Maximalna hodinova
hodnota/limitna hodnota

Pocet prekroceni
limitnych hodnot
za rok
skutocny/povoleny

Tuhé castice PM;o

17,1 ug.m=3/40 ug.m?

167,5 ug.m3/50 pg.m?3

nevyhodnocuje sa

9/35

Tuhé castice PM,5

13,78 ug.m3/20 pg.m?3

nevyhodnocuje sa

nevyhodnocuje sa

nevyhodnocuje sa

Oxid siricity SO

2,52 ug.m3/neurcena

18,45 pg.m3/125 pug.m?3

200,80 pug.m3/350 pug.m?3

0/3 (denné hodnoty)
0/24 (hodinové hodnoty)

Oxid dusicity NO.

2,11 ug.m3/40 ug.m=

nevyhodnocuje sa

98,76 ug.m=3/200 pg.m?>

0/18

Amoniak NH;

0,09 mg.m3/neurcena

nevyhodnocuje sa

66,60 mg.m=3/36 mg.m?

nevyhodnocuje sa

Chlor Cl;

0,01 mg.m3/neurcena

nevyhodnocuje sa

2,01 mg.m3/1,5 mg.m?3

nevyhodnocuje sa

Vysvetlivky:

Pokial pre danu sledovanu znecistujucu latku nie je legislativne ur¢ena limitna hodnota alebo povoleny pocet prekroceni limitnej hodnoty, je v tabulke uvedené ,neurcena”,

resp. ,nevyhodnocuje sa”.

Pre znecistujuce latky NH; a Cl, nie su v legislative ur¢ené Ziadne limitné hodnoty na ochranu zdravia ludi, preto je porovnanie vykonavané pre najvyssie pripustné expozi¢né
limity tychto latok, t. j. pre limitné hodnoty vztahujlce sa na takd koncentraciu latky v pracovnom prostredi, ktord nema skodlivé Ucinky na zdravie, ani nespdsobi neodévodnené

obtazovanie, napr. neprijemnym zdpachom.

Komentar:

V roku 2024 boli denné, resp. hodinové koncentracie sledovanych znecistujucich latok SO, a NO,, pod stanovenymi limitnymi hodnotami, koncentracia PM;, bola pocas roka
prekroena 9 krat, pocet prekroceni limitnej hodnoty nebol vy3si ako povoleny pocet prekrogeni uréeny vo vyhlaske MZP SR €. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdusia. Pre Cl, bola
dvakrat a pre NH; jedenkrat pocas roka prekro¢end hodnota expozi¢ného limitu, ktord sa v3ak vztahuje na taku koncentraciu, ktord nema Skodlivé Ucinky na zdravie. Ro¢né

limitné hodnoty na ochranu zdravia ludi neboli prekro¢ené ani pre jednu sledovanu znecistujicu latku (PM;o, PM,5, NO,).
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Emisné automatizované meracie systémy
ZZ0: Spalovina odpadov

Emisny limit, resp. BAT-AEL hodnota . : o :
Miesto Znedistujtica mg.m- Maxnt)alna PDH | Priemernd i:o.cna Vypr?dukova'm.e’
vyptitania ldtka Polhodinovy priemer pocas n?ska koncentrgaa mnozZstvo emisii

Denny priemer mg.m mg.m t/rok

A (100 %) B (97 %)

TZL 5 30 10 49 1,9 0,178

SO, 50 200 50 19,3 9,5 0,592

NOy 150/180* - - 2234 102,0 5,018

Kratkodoby
Linka rotacnej Cco 50 100 priemer C(95 %) 10,7 0.5 0,164
a fluidnej pece 150

TOC 10 20 10 2,0 1,5 0,179

HCl 8 60 10 1,0 0,2 0,009

HF <1 4 2 0,0 0,0 0,000

NH; 10 - - 21,1 21 0,122

Vysvetlivky:

PDH - priemerna denna hodnota

* do 29.07.2024 bola platnd hodnota emisného limitu, resp. hodnota zodpovedajuca najlepsim dostupnych technikdm (tzv. BAT-AEL hodnota) pre NOy stanovend ako denny
priemer na Urovni 150 mg.m=3, od 30.07.2024 bola tato hodnota na drovni 180 mg.m?

Komentar:

Emisny limit, resp. BAT-AEL hodnoty pre spaloviu odpadov sa povazZuje za dodrzany, ak:

a) ziadna dennd priemerné hodnota TZL, SO,, NOy, CO, TOC, HCl, HF, NH; neprekroci hodnotu BAT-AEL - Ziadna priemerna dennd koncentracia znecistujucich latok TZL, SO,, TOC,
HCI, HF monitorovanych prostrednictvom AMS pocas roka 2024 neprekrocila hodnotu BAT-AEL. Priemerna denna koncentracia pre znecistujicu latku NOy bola prekrocena
dvakrat, priemerna denna koncentracia pre znecistujicu latku NH; bola prekro¢end raz.

b) ak ide o polhodinovu priemernd hodnotu, ziadna hodnota emisného limitu za rok neprekroéi hodnotu v stipci A alebo najmenej 97 % hodnét neprekroéi hodnotu v stipci B -
pre vietky sledované znecistujice latky boli vietky polhodinové priemerné koncentrécie nizie ako hodnoty emisnych limitov uvedené v stipci A, pre vietky sledované
znetistujlce latky okrem SO, boli véetky polhodinové priemerné koncentracie nizsie aj ako hodnoty emisnych limitov uvedené v stipci B, pre SO, bola po¢as roka 2024 2-krat
prekro¢ena hodnota emisného limitu uvedené v stipci B (0,02 % véetkych nameranych hodnét), povolené percento prekro¢eni emisného limitu (97 %) nebolo presiahnuté

¢) ak ide o emisny limit CO, najmenej 97 % hodnét za rok neprekroci emisny limit uvedeny ako dennd priemernd hodnota a najmenej 95 % neprekroci emisné limity uvedené ako
10-minudtové priemerné hodnoty ziskané za 24 hodin alebo polhodinové priemerné hodnoty ziskané za 24 hodin — emisny limit pre CO urceny ako priemerna denné hodnota
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nebol pocas roka prekroceny, rovnako nebol prekroceny emisny limit ur¢eny ako kratkodoby 10-minutovy priemer.

Z uvedeného je zrejmé, Ze urcené emisné limity pre znecistujuce latky TZL, SO,, CO, TOC, HCI a HF boli pocas roka 2024 dodrzané, pre znecistujuce latky NOx a NH;
urcené emisné limity pocas roka 2024 dodrzané neboli
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ZZ0: Mocovina 3

Miesto Znedistujiica Emisny limit Podmienky dodrzania EL Maximdlna PDH | Priemerndrocnd | Vyprodukované
vyplstania ldtka mg.m* PDH <EL PPH<2xEL PPH<1,2xEL P °:1“’,::,k“ k°’:e";:_‘3'"“ '""°z:;;’:ke'"”"
(100 %) (100 %) (95 %) 2 2
Virtudlny komin
(ventildtory NH; 100 100 % 100 % 100 % 90,9 67,3 150,9214
1057 - 1054)
Vysvetlivky:

PDH - priemerna denna hodnota
PPH - priemerna polhodinovéa hodnota

Komentar:

Emisny limit pre prevadzku sa povazuje za dodrzany, ak:

a) Ziadna validovana priemerna denné hodnota neprekroc¢i hodnotu emisného limitu - Ziadna priemerna denna koncentracia amoniaku monitorovaného prostrednictvom AMS
pocas roka 2023 neprekrocila hodnotu emisného limitu

b) ziadna validovana polhodinové priemerna hodnota neprekroci dvojndsobok hodnoty emisného limitu — vetky validované polhodinové priemerné koncentracie amoniaku
boli nizsie ako dvojndsobok emisného limitu

¢) najmenej 95 % zo vietkych validovanych polhodinovych priemernych hodnét za kalendarny mesiac neprekroci 1,2-nasobok emisného limitu - vsetky validované polhodinové
priemerné hodnoty za vietky kalendarne mesiace boli v roku 2023 nizsie ako 1,2-nédsobok emisného limitu

Z uvedeného je zrejmé, zZe uréené emisné limity pre amoniak boli pocas roka 2024 dodrzané
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ZZ0: Teplaren
) e as e e . Podmienky dodrzania EL Maximdlna PMH | Priemerndroénd | Vyprodukované
Miesto Znecistujuca Emisny limit ocas roka koncentrdcia mnozZstvo emisii
vyplstania Idtka mg.m’ PMH <EL PDH<1, 1xEL PHH<2xEL P s il vk
(100 %) (100 %) (95 %) . .
NO, 100 100 % 100 % 100 % 88,56 73,98 7,681
Kotol K6
(@0) 100 100 % 100 % 100 % 15,29 10,40 6,880
Kotol K7 NO, 100 100 % 100 % 99,96 % 87,33 79,35 9,232
oto cO 100 100 % 100 % 99,96 % 32,63 19,86 10,507

Vysvetlivky:

PMH - priemerna mesa¢nd hodnota

PDH - priemerna denna hodnota

PHH - priemernd hodinova hodnota

Komentar:

Emisny limit pre kotly K6 a K7 sa povazuje za dodrzany, ak:
a) ziadna validovand priemerna mesacna hodnota neprekro¢i hodnotu emisného limitu - Ziadna priemerna mesacna koncentracia znecistujucich latok monitorovanych

prostrednictvom AMS pocas roka 2023 neprekrocila hodnotu emisného limitu

b) ziadna validovana priemerna dennd hodnota neprekroci 1,1-ndsobok hodnoty emisného limitu — pre vietky sledované znecistujice latky boli priemerné denné koncentracie

nizsie ako 1,1 nasobok emisného limitu

¢) najmenej 95 % zo vietkych validovanych hodinovych priemernych hodnot za rok neprekroci dvojndsobok hodnoty emisného limitu — pre CO emitovany do ovzdusia z kotla
K7 jedna hodnota v juli prekrocila dvojnasobok emisného limitu (99,96 % hodnét bolo nizsich ako dvojnasobok emisného limitu) a pre NO, emitovany do ovzdusia z tohto kotla
jedna hodnota v novembri prekrocila dvojndsobok emisného limitu (99,96 % hodnot bolo nizsich ako dvojnasobok emisného limitu), pre vietky ostatné sledované znecistujice

latky boli validované hodinové priemerné koncentracie nizsie ako dvojndsobok emisného limitu

Z uvedeného je zrejmé, ze urcené emisné limity pre sledované znecistujuce latky boli pocas roka 2024 dodrzané
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ZZ0: Cpavok 4
. ve o en e e Podmienky dodrzania EL Maximdlna PMH | Priemerndrocnd | Vyprodukované
Miesto Znecistujuca Emisny limit 5 r - e
o ldtka ma.m? pocas roka koncentrdcia mnoZstvo emisii
vypustania a g. PMH <EL PDH<1,1xEL PHH<2xEL i i t/rok
(100 %) (100 %) (95 %)
TZL 5 100 % 100 % 100 % 0,8 0,1 0,101
Primdrny SO, 35 100 % 100 % 100 % 11,6 1,6 2,042
reforming NOy 100 100 % 100 % 100 % 72,2 57.1 74,397
Cco 100 100 % 100 % 100 % 2,8 0,2 0,304

Vysvetlivky:

PMH - priemerna mesa¢nd hodnota
PDH - priemerna denna hodnota
PHH - priemernd hodinova hodnota

Komentar:

Emisny limit pre prevadzku sa povazuje za dodrzany, ak:

a) ziadna validovand priemernd mesacnd hodnota neprekro¢i hodnotu emisného limitu - Ziadna priemernd mesacna koncentréacia znecistujucich latok monitorovanych
prostrednictvom AMS pocas roka 2023 neprekrocila hodnotu emisného limitu

b) Ziadna validovana priemerna denna hodnota neprekroci 1,1-nasobok hodnoty emisného limitu — pre vsetky sledované znecistujuce latky boli priemerné denné koncentracie
nizsie ako 1,1 nasobok emisného limitu

¢) najmenej 95 % zo vsetkych validovanych hodinovych priemernych hodnét za rok neprekroci dvojnasobok hodnoty emisného limitu — pre vietky sledované znecistujuce latky
boli validované hodinové priemerné koncentracie nizsie ako dvojnasobok emisného limitu

Z uvedeného je zrejmé, Ze urcené emisné limity pre sledované znecistujuce latky boli pocas roka 2024 dodrzané



