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— Prostredie zakladné
— Prostredie vonkajsie

PODLAZIE +16.0m (M1:100)

ROZVADZAC RSN1 (doplnenie)
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spotrebi¢

existujuca pristrojova naplni

napojenie rozvadzata RSN1.1 v objekte 31-03
podlazie +0,0m

svetlo administrativna ast cez vypinaé

svetlo administrativna ast cez vypinaé

svetlo mlynica +0,00 DALI

svetlo vonku, sklad pod schodi$tom cez vypinaé
svetlo vonku cez vypina¢

svetlo schodiste cez stykac a sch. Automat
cievka stykaca a schodistowy automat

svetlo nidzové cez kontakt FA101
svetlo nidzové cez kontakt FA102
svetlo nidzové cez kontakt FA103
svetlo nidzové cez kontakt FA105

svetlo nldzové cez kontakt FA106
napéjanie riadiacej jednotky DALI
napéjanie riadiacej jednotky DALI

podlazie +8,0m

svetlo cez stykaé mlynica +8,00
svetlo cez stykac miynica +8,00
svetlo doprawni 151, DALI

svetlo doprawnk 151, DALI

svetlo niidzové cez kontakt FA201
svetlo nidzové cez kontakt FA202
svetlo nidzové cez kontakt FA203
svetlo nidzové cez kontakt FA204

podlazie +12,0m

svetlo +12,00,DALI

svetlo + 12,00,DALI

svetlo + 12,00,DALI

svetlo doprawnik do 31-03 cez stykaé
svetlo nldzové cez kontakt FA301
svetlo nidzové cez kontakt FA302
svetlo nidzové cez kontakt FA304

podlazie +16,0m

svetlo ,DALI

xX25 mm? svetlo nidzové cez kontakt FA401

— Prostredie prasné s prachom nehor?avym

LEGENDA ELEKTRO A POZNAMKY - POZRI VYKRES E1

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
=24V

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena:

z&kladnou izolaciou Zivych €asti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena:
ochrannym pospajanim a samo¢innym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpec€ena: zakladnou izolaciou

Ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpe&ena:

zosilnenou izolaciou medzi Zivymi astami a pristupnymi Castami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena v zmysle kapitoly 414.2

POZNAMKA:

VSetky svietidla a kablové rozvody vratane uchytenia kablov su nové!
V rozvadzaci RSN1 sa doplni nova pristrojova naplfi podla vykresu F1
"Prehladova schéma rozvadzaa RSN1".
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