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1 VSEOBECNE

1.1 ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tohto projektu pre realizaciu stavby je obnova osvetlenia umelého osvetlenia vo
vyrobnych priestoroch vytypovanych objektov.

Predmetom projektu je :

- navrh svietidiel

- vnutorné rozvody pre napajanie a ovladanie svietidiel

- Uprava rozvadzacov pre napajanie a ovladanie osvetlenia
- elektroinstalacia (rozvadzace)

Predmetom projektu nie je:

- elektroinstalacia (zasuvky a napajanie spotrebicov)
- vnutorné slaboprudové rozvody (dat, TV, DZZ)

- silové napojenie zariadeni VZT, ZTI, UK, CHL

- bleskozvod a uzemnenie

- pripojka NN

- rozvody EZS - elektricky zabezpe€ovaci systém

- rozvody CCTV — kamerovy systém

1.2 POPIS RIESENEHO OBJEKTU

Objekt €. 32-21
Objekt sluzi pre uskladnenie surovin NPK.
Parcelné Cisla: 6040/169, 6040/168, 6040/166

1.3 PROJEKTOVE PODKLADY
Podklady pre spracovanie projektu boli:
- Dostupna existujuca dokumentacia rieSeného objektu
- Prehliadka existujuceho objektu
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- Porady medzi pracovnikmi DUSLO a.s. a pracovnikmi LIGHTECH spol. s r.o.
Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhlasok. Obsahuje vSetky nalezitosti podfa
tychto vyhlasok.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza najma z nasledujucich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: VnUtorné pracoviska.

STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkajsie pracoviska .

STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komuniké&cii. Cast 2: Svetelnotechnické poZziadavky

STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast' 3: Svetelnotechnicky vypodet

STN EN 13201-4 Osvetlenie  pozemnych komunikacii. Cast  4: Metdody  merania
svetelnotechnickych vlastnosti

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
v§eobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana
pred zasahom elektrickym pradom.

STN 33 2000-4-43 Elektrické in$talacie nizkeho napatia. Cast 4-43: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana

pred nadpradom.

STN 33 2000-4-443 Elektrické intalacie budov. Cast 4-44: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred
ruSivymi napatiami a elektromagnetickym rusenim. Oddiel 443: Ochrana pred
prepatiami atmosférického pévodu a pred spinacimi prepatiami

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecénosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: BezpecCnost. Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe&nosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpriudom

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-5-557 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-557: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Pomocné obvody

STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné
inStalacie alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou

STN 33 2000-7-714 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia. Cast 7-714: Poziadavky na osobitné
inStalacie alebo priestory. Vonkajsie svetelné instalacie

STN 33 2000-7-753 Elektrické instalacie budov. Cast 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory. Kapitola 753: Podlahové a stropné vykurovacie systémy

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2130/Z22 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napatia v
pevnych horfavych materialoch a na nich

STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach

STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kéd)
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre inStalaciu a

zariadenia
STN EN 62305-1- Ochrana pred bleskom. Cast 1: V&eobecné principy
STN EN 62305-2 - Ochrana pred bleskom. Cast' 2: Manazérstvo rizika
STN EN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-3/01 -  Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
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STN EN 62305-4 - Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
STN EN 61008-1 Pradové chranie bez vstavanej nadprudovej ochrany pre domacnost a na
podobné pouzitie (RCCB). Cast 1: V§eobecné pravidla
STN EN 50174-2 Informagna technika. Instalacia kablovych rozvodov. Cast 2: Planovanie a

postupy inStalacie v budovach.
STN 92 0205 Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poziari. Zachovanie funkéne;j

odolnosti kablovych systémov. Poziadavky, skusky, klasifikacia a aplikacia
vysledkov skusok

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN EN 60079-14 Vybusné atmosféry. Cast 14: Navrh, vyber a montaz elektrickych instalacii

STN EN 60445 Zakladné a bezpelnostné zasady pre rozhranie Clovek-stroj, oznacovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi¢ov

TPT-T6 Technické poziadavky na rozvody telekomunikacnych sieti v budovach

Zakon ¢&.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z

Vyhlasky ¢.: 94/2004 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z.,

Vyhlaska €. 541/2007 Z.z., 206/2011 Z.z.

Nariadenie vlady €.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006
a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.

2.2 ROZVODNA SIET A OCHRANA

Elektricka inStalacia je navrhnuté pre rozvodnu siet' :
Rozvodna siet’ a ochranné opatrenia pre obnovené rozvody:
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/ TN-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41.:

1.) Poziadavky na zakladna ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN
33 2000-4-41):
Zakladna izolacia zivych Casti €l.A1
e Zabranami alebo krytmi ¢l.A2
e Prekazkami ¢l.B2
e Umiestnenim mimo dosah ¢1.B3

2.) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢1.411.3
(STN 33 2000-4-41):
e Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l.411.3.1
e Samocdinné odpojenie pri poruche €1.411.3.2
e Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3

3.) Malé napétie SELV a PELV v zmysle ¢l.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnkova ochrana zmysle ¢l. 415 (STN 33 2000-4-41):

e Doplnkové ochrana: prudové chrani¢e (RCD) ¢1.415.1

e Doplnkova ochrana: dopinkové ochranné pospajanie ¢1.415.2

2.3 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred urazom el. praddom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana samocinnym
odpojenim od napadjania, hlavhym a dopinkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude
zodpovedat prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred Urazom el.
prudom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 izolovanim zivych Casti,
krytmi, zdbranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana pradovymi chraniémi.

2.4 OCHRANA PROTI VZNIKNUTEMU PREPATIU

Ochrana proti prepatiu v objekte bude v hlavhom rozvadzaci. Budu navrhnuté zvodi¢e bleskového
prudu a prepatia triedy SPD | a SPD L.

2.5 PROSTREDIE A KRYTIE
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Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych Protokolom o ur&eni
vonkajSich vplyvov vypracovanym odbornou komisiou — priloha tejto dokumentacie pod oznaenim P1)
Protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov.

2.6 BILANCIA ODBERU EL. ENERGIE

Celkovy prikon osvetlovacej sustavy je nizsi, ako prikon existujucej osvetlovacej sustavy.
V zmysle STN 34 1610 — Ill. stupen, § 16107c.

2.7 KOMPENZACIA UCINNIKA

Kompenzacia u€innika vzhlfadom na charakter spotrebiCov nie je rieSena.

2.8 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie. Je zabezpelené pbvodnym systémom
elektrickej instalacie.

2.9 ROZDELENIA EL. ZARIADENi PODL'A MIERY OHROZENIA

Podla vyhlasky MSVP SR €. 508/2009 Z.z. su vzhladom na stanovené vonkajsie vplyvy
elektrické zariadenia zaradené ako technické zariadenia elektrické skupiny B.

2.10 SKRATOVE UDAJE

Pre hlavny rozvadzac€ objektu boli vypo€tom uréené nasledujuce skratové udaje:
Ik“<10 kA
ip<19,8 kA

3 TECHNICKY POPIS — SILNOPRUDOVE ROZVODY

3.1 NAPAJANIE OSVETLENIA

Existujuce pracovné a nudzové osvetlenie bude v objekte zdemontované a nahradené novym
osvetlenim.

Rekonstruované osvetlenie bude napajané z existujucich rozvadzatov RS1, RS2 a RS5, ktoré budu
doplnené o novu vyzbroj. Privodné kable do tychto rozvadzacov, nie su predmetom tohto projektu
a zostavaju pévodné.

3.2 POKLADKA KABLOV.

Vzhladom na charakter prostredia v objekte a povahu skladovanych latok (korozivne prostredie,
mokré a slané) budu v3etky nové materidly na pokladku kablov v nerezovom prevedeni
v pozadovanej kvalite (316Ti, DIN 1.4571)

Z toho istého dévodu, budu pouzité pre napdjanie osvetlenia pryZové flexibilné kable.

V objekte 32-21 budu kable uloZzené v nerezovych mrezovych kablovych Zfaboch, v nerezovych
trubkach a prichytené pomocou Niedax list a prichytiek priamo na stenu. V problematickych miestach
budu pouzité plastové pevné a ohybné trubky.

Kablové trasy budu inStalované nové okrem trasy pri dopravnikoch 104a a 104b na podlazi +18,35m.
Nad tymito dopravnikmi je inStalovany novy mrezovany kablovy zl'ab, ktory bude sluzit pre pokladku
kablov nového osvetlenia.

Konkrétny spésob uchytenia kablov, pozri situaéné vykresy.

3.3 NAPOJENIE REKONSTRUOVANEHO OSVETLENIA

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhlfadom na bezpecCnost 0sob, prevadzkovu spolahlivost,
prehlfadnost, moznost rychleho odstranenia poruch, hospodarnost rozvodu €o do investiénych nakladov,
strat a udrzby.

Rekonstruované osvetlenie bude napajané z existujucich rozvadzatov RS1, RS2 a RS5, ktoré budu
doplnené o novu vyzbroj.
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3.4 RozvADZAC

Rekonstruované osvetlenie bude napajané z existujucich rozvadzacov RS1, RS2 a RS5, ktoré budu
doplnené o novu vyzbroj. Privodné kable do tychto rozvadzacov, nie su predmetom tohto projektu
a zostavaju pévodné.

3.5 OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je zrejmé z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
Na zaklade vyhladky MZ SR ¢&. 541/2007 Z.z. su poziadavky na umelé osvetlenie pracoviska stanovené
nasledovne:
alebo jeho funkéne vymedzenej Casti z celkového osvetlenia su
a) pre dlhodoby pobyt zamestnanca v priestoroch
a1) s dostatoénym dennym osvetlenim Em = 200 Ix,
a2). so zdruzenym osvetlenim Em = 500 Ix,
a3). bez denného osvetlenia, ak su preukazatelne zabezpecené nahradné
opatrenia, Em = 500 Ix,
a4). bez denného osvetlenia v ostatnych pripadoch Em =1 500 Ix,
b) pre kratkodoby pobyt zamestnanca Em = 100 Ix,
c) pre ob&asny pobyt zamestnanca Em = 20 Ix, kde Em je priemerna hodnota udrziavanej
osvetlenosti.
jeho funkéne vymedzenej Casti, uréena ako pomer minimalnej a priemernej osvetlenosti na porovnavacej
rovine, je r = 0,50.

3. Osvetlenie miest zrakovych tloh vo vnatornom priestore musi spifiat minimalne poziadavky
uvedené v technickej norme STN EN 12 4 64-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1:
Vnutorné pracoviska

4. Osvetlenie vonkajsich pracovisk musi spifiat minimalne poZiadavky uvedené v technickej norme
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: VonkajSie pracoviska

Intenzita osvetlenia vnutornych pracovisk je stanovena na zaklade normy STN EN 12464-1 Svetlo
a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnutorné pracoviska nasledovne

Typ priestoru, tlohy alebo &innosti | Em(x) | U0O() [ MF
Komunikaéné zény

Komunikaéné priestory a chodby 100 0,4 0,8

Schody, eskalatory, pohyblivé 100 0,4 0,8

chodniky

Nakladacie rampy / plochy 150 04 0,8

Miestnosti na oddych, hygienu a prvi pomoc

Bufety, kuchynky 200 0,4 0,8

Satne, umyvarne, kupelne, toalety 200 0,4 0,8

Dozorne

VnUtorné rozvodne [ 200 | 04 | 08

Skladistia a chladiarne

Skladistia a zasobarne [ 100 | 04 | 08

Chemicky, plasticky a gumarensky priemysel

Vyrobné prevadzky s obmedzenou 150 04 0,8

manualnou obsluhou

Pracovné miesta s nepretrzitou 300 0,6 0,8

obsluhou vo vyrobnych zariadeniach

Miestnosti na presné meranie, 500 0,6 0,8

laboratéria

Administrativne priestory

Archivy 200 0,4 0,8

Pisanie, Citanie, spracovanie Udajov 500 0,6 0,8

Em — Udrziavana osvetlenost
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U0 — rovnomernost osvetlenia
MF — udrziavaci Cinitel. Pre sustavy umelého osvetlenia bol uréeny na zaklade dokumentu CIE 97:2005

Intenzita osvetlenia vonkajSich pracovisk je stanovena na zaklade normy STN EN 12464-2 Svetlo
a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: VonkajSie pracoviska nasledovne

Typ priestoru, ulohy alebo &innosti | Em(Ix) | U0O(-) | MF
Cerpacie stanice

Miesta kontroly tlaku vzduchu a vody 150 0,4 0,8
a iné miesta obsluhy

Miesta od¢&itania z meracich pristrojov 150 0,4 0,8
Priemyselné zariadenia a skladové priestory

Kratkodoba manipulacia s velkymi 20 0,25 0,8

dielmi a so surovinami, nakladanie
a skladanie pevného objemného
tovaru

Nepretrzita manipulacia s velkymi 50 0,4 0,8
dielmi a so surovinami, nakladanie

a skladanie tovaru, priestor vertikalnej
dopravy zeriavmi, otvorené nakladacie
ploSiny

Citanie adries, kryté nakladacie 100 0,5 0,8
ploSiny, praca s naradim, bezna praca
s vystuzou a odlievanie v betonarfiach

Naroc¢né instalacie elektrickych, 200 0,5 0,8
strojnych a potrubnych zariadeni,

kontrola

Parkoviska

Slaba premavka, napriklad parkoviska 5 0,25 0,8

obchodov, radovych a najomnych
domov, odstavné plochy na bicykle
Stredna premavka, napriklad 10 0,25 0,8
parkoviska obchodnych domov,
administrativnych budov, tovarni,
Sportovych a viacucelovych
komplexov budov

Silna premavka, napriklad parkoviska 20 0,25 0,8
8kél, kostolov, vyznamnych
obchodnych centier, vyznamnych
Sportovych a viacucelovych
komplexov budov
Petrochemicky a iny chemicky priemysel
Manipulacia so servisnym naradim, 20 0,25 0,8
ru¢na obsluha ventilov, Startovanie

a zastavovanie motorov, zapalovanie
horakov

Plnenie a vyprazdrovanie 50 0,4 0,8
kontajnerovych nakladnych
automobilov a vagénov

s bezrizikovymi latkami, kontrola
priesaku, kladenie potrubia

a utesifiovanie

Plnenie a vyprazdnovanie 100 0,4 0,8
kontajnerovych nakladnych aut

a vagonov s nebezpelnymi latkami,
vymena tesnenia Cerpadiel,
vSeobecné servisné prace, odcitanie
zZ pristrojov

Miesta plnenia a vyprazdfiovania 100 0,4 0,8
pohonnych latok
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Oprava pristrojov a elektrickych 200 0,5 0,8
zariadeni

Zeleznice a elektricky

Nakladné kolaje, kratkodoba &innost 10 0,25 0,8
Nakladné kolaje, nepretrZita ginnost’ 20 0,4 0,8
Nekryté rampy v nakladnych 20 0,4 0,8
priestoroch

Kryté rampy v nakladnych priestoroch, 50 0,4 0,8
kratkodobd €innost

Kryté rampy v nakladnych priestoroch, 100 0,5 0,8
nepretrzita innost’

Em — Udrziavana osvetlenost
U0 — rovnomernost’ osvetlenia
MF — udrziavaci ¢initel. Pre sustavy umelého osvetlenia bol uréeny na zaklade dokumentu CIE 154:2003

Plan Gdrzby osvetlovacej sustavy je suéastou dokumentu: Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre vyber dodavatela systému osvetlenia.

3.6 KABLOVE ROZVODY

Instalaciu robit kablami podla supisky kablov, ktora je su€astou tejto projektovej dokumentacie pod
oznacenim D) Supis kablov.
VSetky kable v spolo€nych priestoroch musia byt vyhotovenia B2 ca-a1,s1,d1 podfa STN 92 0203.

Prechody stenami alebo stropmi oddelujucimi dva samostatné poziarne useky, ako aj stipacky na
kazdom poschodi musia byt protipoziarne utesnené.

VSetky kable vstupujuce z exteriéru do interiéru budu chranené systémom prepatovych ochran. Na
rozhranie LPZ0 a LPZ1 bude umiestneny rozvadzaé& prepatovych ochran.

3.7 UMIESTNENIE PRISTROJOV

Definitivna poloha osvetlenia a spinaov bude uréena priamo na stavbe.

Vy8ka osadenia el. pristrojov je nasledovna ( ak nie je uvedena pri pristroji alebo inak uréend ):
1,1 m — os vypinacov

1,2 m - vypinale v technickych priestoroch

2,1 m — horna hrana nastennych rozvadzacov

Typy svietidiel, vypinaCov su uvedené v legende.

3.8 INSTALACIA V PRIESTORE S VANOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektrickl inStalaciu v priestoroch s variou alebo sprchou (tzn. kupelne a pod.) platia
poziadavky STN 33 2000-7-701:10/2007. V zmysle predmetnej normy (Clanku 701.512.2, vonkajSie
vplyvy) inStalované elektrické zariadenia musia mat aspon tieto stupne ochrany :

v zéne 0 : IPX7;
v zéne 1 : IPX4;
v zéne 2 : IPX4.

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa spinate mézu umiestnit iba mimo
umyvacieho priestoru. Ak su vo vyske aspon 1,2m nad podlahou, méZu sa umiestnit tesne pri hranici
0,2m od hranice umyvacieho priestoru. Pritom sa musia brat' do Uvahy aj poZiadavky, ktoré su désledkom
vonkajSich vplyvov priestoru, v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Umyvaci priestor je v zmysle ¢lanku N 701.30.5 ohraniceny :

a) zvislou plochou (plochami) prechadzajicou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahfna
priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom,

b) podlahou a stropom.

Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doplnkovéa ochrana : pridové chraniée (RCD):
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V miestnostiach s variou alebo sprchou musi jeden (alebo niekolko) pradovych chrani€ov (RCD) s
menovitym rozdielovym vypinacim prddom neprevySujucim 30mA chranit vSetky obvody. Pouzitie
takychto prudovych chrani¢ov RCD sa nevyzaduje pri obvodoch :

s ochrannym opatrenim ,elektrické oddelenie®, ak kazdy obvod napaja iba jeden spotrebic,

s ochrannym opatrenim ,malé napatie SELV a PELV*. (zdroj SELV sa musi instalovat mimo zén 0,
la?2).

V umyvacom priestore sa mézu inStalovat dalSie spotrebite za predpokladu, Ze su ich vyrobcom
urené na pouzitie v umyvacom priestore, aich vlastnosti umoznuji pouzitie v umyvacom priestore
(typovo overené).

3.9 INSTALACIA VO VONKAJSICH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pod pristreSkom je mozné instalovat’ elektrické
stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspon IP21. V priestoroch s prostredim vonkaj$im podra STN EN
33 2000-7-714 ¢1.714.5 je mozné inStalovat elektrické stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspori IP33
rsp.IP23. Pokial sa vo vonkajSkom priestore pouzije svetelné zariadenie triedy ochrany Il alebo
rovnocennou izolaciou , potom sa nesmie sa zriadit’ nijaky ochranny vodi¢ a vodivé &asti stipov osvetlenia
nesmu byt zamerne spojené s uzemnovacou sustavou.

3.10 HLAVNE POSPAJANIE @

Hlavné pospajanie sa nerieSi a vyuzije sa existujuce. Kazdy doplneny vodi¢ pripojeny na hlavnu
uzemnovaciu svorku sa musi dat samostatne odpojit. Tento spoj musi byt spolahlivy a rozpojitelny iba
pomocou nastroja. Doplneny hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal
prierezu najvacSieho krajného vodia pouzitého v inStalacii. Prierez kazdého doplneného ochranného
vodi€a, ktory nie je Castou kabla alebo ktory nie je v spolo€nom kryte s krajnym vodi€om, nesmie byt
mensi ako :

=  2,5mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poskodenim,

= 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poSkodenim.

Doplnené ochranné vodi¢e sa musia vhodnym spdsobom chranit pred mechanickym, chemickym
alebo elektrochemickym po8kodenim, pred ucinkami elektrodynamickych a termodynamickych sil. Kazdy
spoj (napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi ochrannymi vodiémi alebo medzi ochrannym
vodi¢om a inym zariadenim musia zabezpelovat trvanlivé a nepreruSované elektrické spojenie a
primeranu mechanicku pevnost a ochranu.

Na existujucu hlavni uzemnovacia pripojnicu sa vodiémi s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54
a typizovanymi svorkami vodivo pripoja:

= neZivé vodivé Casti rozvadzaca
= vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov

» nezivé Casti kotolne a ostatnych technickych miestnosti
= v8etky rozvadzace

3.11 DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouzije sa dopinkova ochrana
doplnkovym pospajanim podla STN 33 2000-4-41 ¢l.415.2.

4 OCHRANA PRED BLESKOM
NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

4.1 OCHRANA PRED BLESKOM — VNUTORNA

Zapojenie prepatovych ochran T1+T2: realizovat tzv. ,V-zapojenie®. Je potrebné dodrzat vzdialenost
pripojovacieho vodi€a ¢ < 1 m, teda umiestnit SPD €o najbliZzSie ku pripojnici PEN (PE). Vodi¢ PEN za
prepatovou ochranou ku HUS viest €o najpriamejSie (bez ,oblucikov®).
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c<1,0m

Zapojenie prepatovych ochrdn SPD1+SPD2 v prevedeni 4+0 v sieti TN-S: pouzit Styri rovnaké prvky
zapojené medzi pracovné vodic¢e a ochranny vodi¢ (L1-PE, L2-PE, L3-PE a N-PE)

~A L2
L3
N
PE

Wil

Minimalizacia plochy prudovej sluéky: slu¢ka nesmie obopinat cely rozvadza¢, aby ucinkom
elektromagnetického pofa boli vystavené vSetky pristroje a vodiCe. Nesmu byt krizované privodné
a vyvodné vodice. Ich vzajomnou vazbou by sa mohlo prepétie preniest z privodného vodi¢a na vodice
vyvodné a ohrozit' pripojené zariadenia.

Pripojovaci vodi¢: prvy (T1) a prvy + druhy (T1+T2) stupen prepatovej ochrany musi byt pripojeny
minimalne prierezom 16mm® nezavisle na Eriereze vodi¢a vedenia. V pripade pouzitia iného materialu
musi byt pouzity prierez ekvivalentny 16mm® Cu.

SPD riadiacich systémov osvetlenia (DALI) je suéastou projektovej dokumentacie. Zapojenie
SPD riadiacich systémov osvetlenia (DALI) zapojit podla montazneho navodu Specifikovaného
vyrobku.

5 BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA
MontaZz elektrickych rozvodov a zariadeni mézu vykonavat iba odborne spésobilé osoby podfa.
vyhl. MP VSR ¢€.508/2009. Pri montazi sa musia dodrziavat platné bezpecnostné predpisy.
Pri montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna skuska
podla. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2009-04 a vyhl. MPVSR ¢&.508/2009
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Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR €.508/2009 Z.z. priloha &.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny B.

Vyhodnotenie = neodstranitefnych  nebezpecenstiev  a neodstranitelnych  ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpeéenstvam a ohrozeniam v zmysle §4, zdkona NR
SR ¢.124/2006 Z.z.

Elektroinstalaény material a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podla zakona NR SR
€.264/1999 Z.z. — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a musia byt na kazdy
elektroindtalaény vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinstalacie vydané vyhlasenie o zhode.

Vyhlasenie ozhode na predmetny elektroindtalany vyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecénosti
a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroin$talaciach z hladiska bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacie, v uréenych
prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001-08:

Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urCit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikaénej urovni podla vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie
os6b.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat bezpecénost pri praci, ide o bezpeénostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpecénosti pri praci.

Podfa STN 34 3100:2001 ¢l.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

Podlfa STN 34 3100:2001 &l. 7 — vykonavat' prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 — spolo€né
ustanovenia , ¢€l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach nn, €1.7.3 — praca na elektrickych inStalaciach
nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych inStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 8 — zabezpecCovat protipoziarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych instalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat a riadit podla STN
34 3101:1987 a zmena a/1991 a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvddza€och vykonavat a riadit podla STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpeénym ucinkom statickej elektriny zabezpelovat v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Odporu¢am dodrziavat podla STN EN 50110-1:2001 - Prevadzka elektrickych instalacii,
ustanovenia ¢l.4 — zakladné principy, ¢l. 5 — zvy€ajné prevadzkové postupy, €l.6 — pracovné postupy ,
€l.7 — postupy na udrzbarske prace...

Bezpodmienecne dbajte na to , aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len

odbornikmi v zmysle vyhladky €.508/2009 Z.z , §15 . Odborna spdsobilost’ pracovnikov na €innost
na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovand podla vyhlasky ¢&.508/2009 Z.z. §19,§20,
§21,8§22,8§23 a §24.

Pohyblivé a poddajné privody — sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpedené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpajatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napatie. Elektrické zariadenia , ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestriovani
odpojit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, ze sa méze s nimi manipulovat i pod napatim.

Pri napajani zariadeni Snurou, ochranny vodi¢ v Sndre musi byt dlhsi ako krajné (fazové)
vodiCe, pre pripad zlyhania odlah&ovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodi¢om.

DocCasné elektrické zariadenia alebo ich Casti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpecnost oséb a technickych zariadeni. Hlavny vypina€ musi
byt trvalo pristupny a viditelne oznadeny. Do¢asné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi
s nebezpefenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich Casti musia byt zabezpedené proti samovolnému spusteniu
po prechodnej strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpefenstvom urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nddzové , alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.

Rozvadzac , resp. rozvodnica (dalej len rozvadzac), pre elektricku instalaciu moéze vyrabat
len subjekt , ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvadzac musi byt vyrobeny podla STN EN 61439-1 az ST EN 61439-6.
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K rozvadzaCu musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na jeho
inStalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliziace na pripojenie nezivych &asti s vonkajSimi
ochrannymi vodiémi, nesmu mat inu funkciu.

RozvadzaC v izolaCnom kryte musi byt viditelne oznaceny €islom symbolu z vonkajsej
strany rozvadzaca. Spoje medzi prudovymi Castami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatoCny staly tlak.

Vykonanie kusovej skusky vo vyrobni rozvadzaca, nezbavuje montaznu organizaciu, ktora
rozvadzac instaluje, povinnost prekontrolovat rozvadzac¢ po jeho preprave a indtalovani podla STN EN
61439-1/2012.

Elektroinstalacia a elektrické zariadenia musia byt vo v3etkych svojich ¢Castiach
konstruované , vyrobené , montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby
sa nestali pri zvy&ajnom pouzivani zdrojom uUrazu , poziaru, alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej
dokumentacie, vyhotovenej podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §6 priloha ¢.2 a ¢.3 zakona ¢€.264/1999 Z.z.
priloha ¢.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené.

V3&etky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviovat iné zariadenia , musia byt dostato¢ne dimenzované a chranené proti u¢inkom
skratovych pradov a pretazeniu.

Je nutné zabranit prudom spdsobujucim Uraz a nadmerné teploty, ktoré mézu spdsobit poziar,
alebo Skodlivé Gc&inky, ktoré ohrozuju bezpe€nost o0sbéb, hospodarskych zvierat a majetku. Do
rozvodnych zariadeni musia byt inStalované odpajacie pristroje — hlavné vypinaCe pre vypinanie
elektroindtalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie
napajania, s ich oznacenim , bezpecnym a rychlym ovladanim. VSetky Casti elektrickej intalacie, ktoré
slizia na zaistenie bezpecnosti osbb v pripade nebezpedenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia
byt napadne oznaCené avich blizkosti musi byt umiestnena bezpelnostna znacka, alebo napis
s prisluSnym pokynom. V&etky elektrické zariadenia, ktoré mézu spdsobit vysoké teploty, alebo elektricky
obluk, musia sa umiestnit a chranit' tak, aby sa zabranilo nebezpeéenstvu vzniku a rozSirenia poZiaru
horfavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaz od
vyrobcu a dodavatefla.

Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po ¢&astiach , musia byt ich
nehotové Casti spolahlivo odpojené a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpecené inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb.

Elektrické zariadenia , u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju zivot, alebo zdravie os6b, treba ihned
odpojit a zabezpecit.

Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou
znackou podla STN EN 613 10-1/2008, upozorfujucou na nebezpelenstvo Urazu elektrickym pradom,
alebo oznacené na kryte bleskom €ervenej farby podla STN EN 60417-1, znacka ¢&. 5036.

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi cudzimi inStalaciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , o najkratSie,
aaby sa krizovali len v odbévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami
a konstrukciami musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité
priestory.

Vzdialenosti vodiCov a kablov navzajom, od ¢asti budov, od nosnych konStrukcii sa musia
zvolit podla druhu izolacie a spdsobu ich ulozZenia. Spoje, ktorymi a izolované elektrické vedenia spajaju,
nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rarkach a podobnom udloznom materidli sa
nesmu vodiCe spajat.

Najma sa musia urobit’ opatrenia:

proti dotyku, alebo priblizeniu sa k &astiam s nebezpe&nym napatim (Zivym ¢&astiam), proti
nebezpe&nému dotykovému napatiu na pristupnych vodivych neZivych €astiach (obaloch, puzdrach,
krytoch a konstrukciach) v zmysle STN EN 61140:2004-08 proti Skodlivym a&inkom atmosférickych
vybojov, proti nebezpelenstvu vyplyvajucemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984

proti nebezpeénym ucinkom elektrického obluku

proti 8kodlivému pbésobeniu prostredia na bezpecnost’ elektroinStalacie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, treba zabezpedlit, aby pouzivatel, alebo pracovnik technickej
obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto ziarenia.

Ide o &irenie zvukovych vin, vysokofrekvenéné Ziarenie, infradervené Ziarenie, viditelné
a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujuce Ziarenie atd.
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Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpelnost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky
€.508/2009 Z.z. §9 az §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skuSkami podla STN 33
1500:1990, STN 33 2000-6.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skuske sa vyhodnoti:

zhodnost' elektroinstalacie s technickou dokumentéciou

spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni

vysledky vSetkych prehliadok a skusok , vratane nameranych hodnét veli€in a pouzitych meracich
pristrojov

doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska
celkového posudenia

dalSie skutonosti, ktoré mdézu ovplyvnit bezpe€nost zariadenia

Po ukonceni elektroinstalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej
skusky a projektu skuto&ného vyhotovenia elektroinStalacie a elektrického zariadenia, je uréeny odborne
spbsobily pracovnik montaznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora, resp. majitela
a pod. poucit v zmysle §20 vyhlasky ¢.508/2009Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym pradom pri
neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poSkodeni elektrickych zariadeni
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroin$talacie.

Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zuc¢astnenych.

Montazna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie
poucenia investora v zmysle §20, vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

6 ZASADY RIESENIA Z HCADISKA BEZPECNOSTI PRACE A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI

a) Rozvadzace su umiestnené v zakladnom prostredi. Pred rozvadzaémi musi byt volny priestor min.
1200 mm. Krytie rozvadzacov je 1P40, pri otvorenych dverach IPO0 / IP20 . Dvere rozvadzacov, kryty a
veka elektrickych zariadeni, umozfiujuce pristup ku zivym alebo pohybujucim sa &astiam, musia byt
dostatoCne pevné a upevnené tak, aby bolo mozné otvorit ich len pomocou nastroja alebo kluc¢a,
pokial nie je mozné zamedzit inym sposobom pristup ku zariadeniam a zaistit bezpecnost oséb.

b) Ochrana pred Urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-
54, 6 krytmi, izolovanim zivych &asti a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana
prudovymi chrani€mi. Doplnkova ochrana prudovymi chrani€mi bude na obvody a pevné vyvody
v kuchyni, kupelni a obvody pre vonkajSie priestory. VSetky zariadenia a pristroje musia byt v kryti IP
podla protokolu o ureni vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51, ktory je vypracovany pre kazdy
objekt.

c) Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche bude v zmysle STN samoc&innym odpojenim
od napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Dopinkové pospajanie bude urobend v strojovniach
a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodi¢a bude primerana prierezu napdjacich kéblov v zmysle STN
33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie mozno vyuZit aj zvarované rosty opatrené zelenozZltym
naterom.

d) Pracu na elektrickych zariadeniach mézu prevadzat len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky ¢&. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatny
ektrotechnik. Obsluhovat dané elektrické zariadenia mdze pouceny pracovnik podla § 20 tej istej
vyhlasky.

e) Pri pracach na elektrickych zariadeniach nn pod napatim sa musia pouzivat vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a mnoZstvo ochrannych prostriedkov uréuje STN 38 1981.

f) Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v &asovom cykle podla platnych STN. Je
potrebné kontrolovat’ krytie elektroindtalacie, spotrebi€ov, pristrojov, zistovat povrchovu teplotu
zariadeni a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, i
nie su poskodené a ¢&i je dodrzana tesnost pri ich zausteni.

0) Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia pozadovanu odolnost elektrického
zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho vyplyvajucu
prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia. Treba prevadzat dotahovanie spojov, aby sa
zabranilo ich uvolfovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam.

h) Odstranenie poruch menSieho rozsahu sa zabezpedéi vlastnou udrzbou v terminoch uvedenych v
reviznej sprave. Odstranenie poruch vacésieho rozsahu sa zabezpeci dodavatelskym spdésobom u
organizacie opravnenej prevadzat' tieto prace.
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i) Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skutoéného prevedenia , ¢o je
potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych ¢Casti
zariadenia.

)] Udrzbari elektrozariadeni musia byt podla Vyhlasky 508/2009 Zz. podrobeni skuske o odbornej
sposobilosti pre prevadzanie a riadenie montaze a udrzby elektrickych zariadeni.

K) Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatelne
oboznameni s prislusnou prevadzkou. Musia preukazat znalosti :
- z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma jeho
zapinania, chodu a vypinania, o ¢om musi byt prevedeny zapis
- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane unik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.
- 0 protipoziarnych opatreniach
- 0 opatreniach pri urazoch, o prvej pomoci a pod.
0 spdsobe a postupe pri hlaseni porich na zverenom zariadeni.

) Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na fom vykonana vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skuska vyhradeného elektrického zariadenia. podfa STN 331500, STN 33 2000-
6 a vydana sprava, ktora bude priloZzena k tomuto projektu. V pripade elektrickej indtalacie zaradenej
do VZT skupiny A je potrebné vykonat uradna skusku.

m) Osoby obsluhujuce elektrické zariadenia a vSetci zamestnanci musia byt pouceni
0 nebezpeclenstvach, ktoré hrozia pri manipulacii s tymito zariadeniami i napriek tomu, Ze tieto su
zhotovené v zmysle platnych predpisov.

7 POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s
odpadmi je potrebné riadit sa zakonmi a vyhlaskami tykajucimi sa odpadov, a to najma:
- Zakon &. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska &. 365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
- Vyhlaska &. 371/2015 Z. z. VYHLASKA Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
- Vyhlaska €. 373/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky o
rozsSirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi pradmi
odpadov
V zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

(1) Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto
zdkonom; ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia vydaného na zaklade tohto zakona povinnosti, je povinny
nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat aj v sulade s tymto rozhodnutim.

(2) Kazdy je povinny nakladat' s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat takym spésobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a neposkodzuje Zzivotné prostredie, a to tak, aby nedochadzalo k a) riziku
znecistenia vody, ovzdusSia, pédy, horninové- ho prostredia a ohrozenia rastlin a zivo€ichov, b)
obtazovaniu okolia hlukom alebo zapachom a c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
vyznamu.22)

(3) Povinnost znasat naklady na &innosti nakladania s odpadom a ¢innosti k nim smerujuce su
povinné plnit osoby v nasledujucom poradi, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak: a) drzitel odpadu, pre
ktorého sa nakladanie s odpadom vykonava, ak je znamy, alebo b) posledny znamy drZitel odpadu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevztahuje na oddelene zbierané zloZky komunalneho odpadu
patriace do vyhradeného prudu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vztahuje
rozSirena zodpovednost' vyrobcov znasajucich naklady na innosti nakladania s odpadom a na ¢innosti k
nim smerujuce.

(5) Ak je drzitel odpadu zndmy, ale nezdrZiava sa na uzemi Slovenskej republiky, zabezpedi
nakladanie s odpadom na naklady drzitela odpadu organ Statnej spravy odpadového hospodarstva, na
ktorého Uzemi sa odpad nachadza.

(6) Fyzické osoby nesmu nakladat a inak zaobchadzat s inym ako s komunalnym odpadom a
drobnym stavebnym odpadom s vynimkou zaobchadzania podla § 63 ods. 1 a § 72.

Zoznam skupin odpadov:
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g;ﬁl;;)iny Mazov skupiny
01 Odpady pochadzajlice z geologického prieskumu, tazby, Gpravy a dalSieho spracovania nerastov a kamena
02 Odpady z polnohospodarstva, zahradnictva, lesnictva, polovnictva a rybarstva, akvakultiry a z vyroby a spracovania potravin
03 Odpady zo spracovania dreva a z vyroby papiera, lepenky, celuldzy, reziva a nabytku
04 Odpady z koZiarskeho, koZusnickeho a textilného priemyslu
05 Odpady zo spracovania ropy, cistenia zemneho plynu a pyrolyzneho spracovania uhlia
06 Odpady z anorganickych chemickych procesov
o7 Odpady z organickych chemickych procesov
08 Od‘plad;r z \ijrroby. Ispracovania. distribicie a pouZivania naterovych hmét (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materidlov a
tlaciarenskych farieb
09 Odpady z fotografického priemyslu
10 Odpady z tepelnych procesov
1 E}dpady z chemickej povrchovej dpravy kovov a nanasania kovov a inych materialov; odpady z hydrometalurgie nezeleznych
ovov
12 Odpady z tvarovania, fyzikalnej a mechanickej dpravy povrchov kovov a plastov
13 Odpady z olejov a kvapalnych paliv okrem jedlych olejov a odpadov uvedenych v skupinach 05 a 12
14 Odpadoveé organicke rozpustadla, chladiace latky a hnacie media okrem 07 a 08
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie. filtragny material a ochranné odevy inak neipecifikované
16 Odpady inak nespecifikovane v tomto kataldgu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
18 Odpady zo zdfavotne]: allebo'lueterlinérnej starlostlivost! aleblo s nimi stvisiaceho vyskumu okrem kuchynskych a regtauraénych
odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
19 Odé;ady zo zariadeni na Upravu edpadu, z Eistiami odpadovych véd mimeo miesta ich vzniku a dpravni pitnej vody a priemyselnej
Vo
20 Ktt:munélne odpady (odpady z domacnosti a podobne odpady z obchodu, priemyslu a in&titucii) vratane ich zloZiek z triedengho
zberu
Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny, druhu a Kategéria Spdsob Mnozstvo
podskupiny, poddruhu odpadu odpadu znesSkodnenia / (kg)
druhu a zhodnotenia odpadu
poddruhu
odpadu
16 02 15 nebezpecné Casti odstranené z vyradenych N zhodnotenie -
zariadeni externou opravnenou
spolo¢nostou
17 04 10 kable obsahujuce olej, uholny decht a iné N recyklacia cez 5
nebezpeéné latky Srotového referenta
170411 kable iné ako uvedené v 17 04 10 @) recyklacia cez 40
Srotového referenta
200101 papier a lepenka 6] spaloviia Duslo, a.s. 5
2001 02 sklo O spalovia Duslo, a.s 5
200121 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N zhodnotenie 5
externou opravnenou
spolo¢nostou
2001 33 batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, N zhodnotenie 3
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené externou opravnenou
batérie a akumulatory obsahujuce tieto spolo¢nostou
batérie
2001 34 batérie a akumulatory iné ako uvedené v @) zhodnotenie -
2001 33 externou opravnenou
spolo¢nostou
2001 35 vyradené elektrické a elektronické N zhodnotenie -
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a externou opravnenou
20 01 23, obsahujuce nebezpecéné Casti *) spolo¢nostou
2001 36 vyradené elektrické a elektronické O zhodnotenie 50
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 externou opravnenou
0123a200135 spolo¢nostou
2001 39 plasty @) spalovia Duslo,a.s. 30
2001 40 kovy 0] recyklacia cez 80
Srotového referenta
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20014001 med, bronz, mosadz O recyklacia cez 60
Srotového referenta

20 0140 02 hlinik O recyklacia cez 10
Srotového referenta

N — nebezpecné odpady
O - odpady, ktoré nie su nebezpecné (dalej len ,ostatné odpady*)
- Z odpadmi pri ktorych nie su uvedené mnozstva sa neuvazuje
V zmysle §14 odsek 1 e) zadkona €. 79/2015 o odpadoch je drzitel odpadu povinny odovzdat’
odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla tohto zakona,
ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 pism. a) a d), § 49 pism. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam.

Zhotovitel, ktory si zhodnotenie, zneSkodnenie a recyklaciu odpadu zabezpecuje vo vlastnej
rézii, je povinny mailom nahlasit vSetok vzniknuty odpad z vystavby alebo z buracich prac
podnikovému odpadovému hospodarovi (Mgr. Michal Mako — michal.mako@duslo.sk, tel. €. 2440,
mobil 0917 500 520), ato z dévodu evidenénych listov a hlaseni, ktoré treba viest. Nahlasuju sa
Cisla odpadov, nazvy odpadov a kategorie odpadov podla platného katalégu odpadov, mnozstva
odpadov, spésob zneskodnenia, zhodnotenia a recyklacie odpadov a miesta kam boli odpady
odovzdané (nazov organizacie, adresa + ICO: firma, skladka, spalovia a pod.)

8  ZAVER

Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN a preto aj montazne prace je
nutné previest v sulade s tymito normami ako aj montaznymi pokynmi.

Vsetky prace musia byt’ vyhotovené podla platnych noriem STN v €ase realizacie. Dodavatel je
povinny do jedného paré PD zakreslit' skutoéné zrealizovanie predmetnej elektroinstalacie. Pred
zacatim prac investor zabezpecéi vyty€enie existujucich sieti . Pripadné zmeny budi akceptované v
projekte skutoéného vyhotovenia stavby.

Vypracoval: Ing. Juraj Gall
Kontroloval: Ing. Richard Kacik
Kontroloval: Ing. Jozef JanuSka
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