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ROZVADZAC RS5 (doplnenie)

pr. Obvod kabel ' spotrebi¢
podlazie +18,35, 19,00m
15 mm? svetlo +18,35 DALI3

WL401 HO7RN-F J 3 x 1,

WL402 HO7RN-FJ 3 x15 mm?®  svetlo +18,35, DALI3

WL403 HO7RN-FJ 3 x15 mm® svetlo +18,35, DALI3

WL404 HO7RN-FJ 3 x15 mm? svetio +18,35, DALI3

WL405 HO7RN-FJ 3 x15 mm?®  svetlo +19,00, DALI3

WL4061 HO7RN-FJ 3 x15 mm? svetlo nudzové cez kontakt FA401
WL4062 HO7RN-FJ 3 x15 mm? svetlo nudzové cez kontakt FA402
WL406.3 HO7RN-FJ 3 x 15 mm? svetlo nudzové cez kontakt FA403
WL4064 HO7RN-F J 3 x 15 mm® svetlo nidzové cez kontakt FA404

H

POZNAMKA:

V3etky svietidla a kable budu nové.

Kablové trasy na dopravnikoch 104a,b zostavaju povodné, prepoje od rozboCovacich krabic k
svietidlam budu nové. Na dopravnikoch 501 a 508 budu kablové trasy nové.

V rozvadzaci RS5 sa doplini nova pristrojova napli podla vykresu F3 "Prehladova schéma
rozvadzaca RS5".

LEGENDA ELEKTRO A POZNAMKY - POZRI VYKRES E1

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
=24V

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpe&ena:

zakladnou izolaciou Zivych €asti, alebo zdbranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpe&ena:
ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpe€ena: zakladnou izolaciou

Ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena:

zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi Castami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena v zmysle kapitoly 414.2

¢.R. | DATUM POPIS ZMENY VYPRACOVAL PODPIS KONTROLOVAL | PODPIS

PECIATKAAPODPIS: . -~~~ """ - PECIATKA APODPIS: .-~~~ """~

LIGHTECH

PROJEKTY — INZINIERING — AUDITY —
OSVETLENIE

LIGHTECH, spol. s r.o.

Kominarska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA
tel: 00421 2 63 811 070

e-mail: lightech@lightech.sk
http://www.lightech.sk

PROJEKCNY TIM PROJEKCNY TIM . i
OSVETLENIE: Ing. JURAJ GALL _, ELEKTROINSTALACIA: | Ing. OLGA SEKERESOVA | DATUM: 10/ 2016
Ing. RICHARD KACIK Ing. STANISLAV GAIDQS .
Ing. JOZEF JANUSKA Ing. BRANISLAV VINCUR | OKRES: SALA
MILOSLAV PALKA
CisLO ZAKAZKY: 209-15
ZODPOVEDNY PROJ. ZODPOVEDNY PROJ. . .
OSVETLENIE: Ing. JURAJ GALL ELEKTROINSTALACIA: | Ing. OLGA SEKERESOVA | STUPEN: RPD
N ¢fsLo PRO ]
INVESTOR: DUSLO, a.s., 927 03 $ALA| jvestoma 6172 16 15 LIGHTECH | FORMAT: 4x A
AKCIA: , , MIERKA: 1:100
6172/0 OBNOVA OSVETLENIA VYROBNYCH JEDNOTIEK
. CISLO OBJEKTU: 32-21
NAZOV OBJEKTU: i
SKLAD SUROVIN NPK ARCHIVNE CisLo: 32-21-411
PRILOHA:
Presypacia veza , Podorys +18,35, 19,00 |cisorion E7

Tato dokumentacia, vratane vSetkych priloh, sa stava, po uhrade zmluvnej ceny, vlastnictvom investora okrem
toho dusevného vlastnictvom projektanta, ktoré ma samostatne chranené podla autorského zakona ¢.185/2015
Z.z. v zneni neskorsich predpisov.©




