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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Duslo, a. s.
Sidlo: Administrativna budova, ev. €. 1236
Adresa: 927 03 Sala
zapisana v OR OS Trnava, oddiel: Sa, vloZka €&islo: 10393/T
Opravneni konat v mene spolo¢nosti:
Ing. Petr Blaha, podpredseda predstavenstva
Ing. Roman Protu§, ¢len predstavenstva

ICO: 35 826 487

DIC: 2021607984

IC DPH: SK2021607984

Bankové spojenie: VUB, a.s. Galanta

Cislo uétu: 207-132/0200

IBAN: SK92 0200 0000 0000 0020 7132
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telef. &.: 031/775/4151, 2653

Fax. &.: 031/775/3045, 3044

E-mail: peter.nemeth@duslo.sk

2 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Pri obnove osvetlenia vyrobnych jednotiek sa jedna o obnovu v existujucich objektoch
nachadzajucich sa v arealy DUSLO a.s.. Uzivatefom aj prevadzkovatefom tychto objektov je DUSLO a.s..

Obnova osvetlenia bude priblizne na miestach povodnych svietidiel. V ramci obnovy nevznika narok
na ziadny dodatoCny zaber pddy okolo rieSenych objektov.

3 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Existujuci stav osvetfovacej sustavy v rieSenych objektoch je nevyhovujici. Preto navrhujeme
obnovu osvetlenia na zaklade normy STN EN 12464-1Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast
1: Vnutorné pracoviska, normy STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2:
VonkajSie pracoviska a vyhlasky MZ SR ¢&. 541/2007 Z.z.

Presné technické rieSenie je podrobne rozpisané v ramci dokumentéacie jednotlivych objektov.

4 UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI OBJEKTOV

Na pracoviskach je zavedena 3-zmenna nepretrzita prevadzka, pricom jedna zmena trva 7,5 hodiny
a 0,5 hod oddychové prestavka. NajvysSia vytazenost je v rannej a popoludiaj$ej pracovnej zmene. Vo
vyrobnych priestoroch je osvetlenie pracovisk poas dfia aj v noCnych hodinach realizované umelym
osvetlenim. V €ase denného svetla je zdruZzené osvetlenie v priestoroch so streSnymi svetlikmi. Osvetlenie
vyrobnych priestorov je zabezpedené v celom pbdoryse, kazdého objektu.

Existujuce osvetlovacie zariadenia maju zdegradované odrazové reflexné vrstvy, ¢im je intenzita
osvetlenia znizena. Regulacia osvetlovacej sustavy nie je inStalovana. Nie su inStalované ziadne prvky
obmedzujuce plytvanie elektrickou energiou (vypnutie svietenia aj pri dostatocnej intenzite prirodzeného
osvetlenia). Ovladanie svietidiel je manualne, podla okamzitych potrieb osvetlenia jednotlivych pracovisk,
vypinaémi na stenach. Cas a dIzku osvetlenia uréuju pracovnici vo vyrobe (podfa ich potreby a uvazenia).

Elektrické rozvody neumoznuju instalovat odstupnované osvetlenie (aby nebol zbyto¢ne osvetlovany
rovnakou intenzitou cely vyrobny priestor alebo hala, ale len prave prevadzkované vyrobné linky). ZvySenie
intenzity osvetlenia pri rovnakej alebo nizSej terajSej spotrebe elektrickej energie je mozné vymenou
existujucich svietidiel za novsie typy.

Arch. ¢.: Nazov objektu: i 1 2 3
I. ETAPA . ETAPA-VYZVA 4.1.2.A SIEA

Stran:



mailto:peter.nemeth@duslo.sk

LIGHTECH

EN G I N E E R I N G
Kominarska 2,4, 831 04 Bratislava, tel.. 00421 2 63 811 070 e-
mail.: lightech@lightech.sk http:// www.lightech.sk

Osvetlenie administrativnych a dalSich pomocnych priestorov je nastennymi alebo stropnymi
Ziarivkovymi a Zziarovkovymi svietidlami. Interiérové osvetlovacie zariadenia nemaju inStalované Ziadne
prvky zabezpecujuce Uspornost osvetlenia (napr. rézne typy senzorov, ktoré ovladaju zapinanie a
vypinanie osvetfovacej sustavy automaticky). Vypinanie a zapinanie osvetlenia je manualne vypinacmi na
stenach.

Nové osvetlenie v priemyselnych podnikoch je komplexny systém, ktorého su€astou su aj svietidla,
senzory, riadiace jednotky, kablové vedenia, dispeCerské pracoviska softvér a zariadenia na meranie a
vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie. Zakladnou funkciou systému osvetlenia je zabezpeclit a
udrziavat potrebnu kvalitu osvetlenia v Case a mieste, kde je to pre Eloveka potrebné a to poCas celgj
svojej zivotnosti. Dolezité je, aby spotreba elektrickej energie bola ¢o najracionalnejSia a premena ¢o
najefektivnejsia.

Vyvoj svetelnych zdrojov v poslednych 10 rokov zaznamenal vela vyznamnych zmien a trendov.
NajmohutnejSim trendom je vyvoj a implementdcia LED. V tejto oblasti svetelnych zdrojov sme sa v
zacCiatkoch stretavali s niekolkymi odliSnymi koncepciami, s ktorych ¢asom a dynamickym rozvojom
niektoré zanikli a mnohé sa overili, pri€om sa pokracuje vo vyvoji a technoldgiach este rychlejSim tempom.

LED je najperspektivnejSi masovo nesaditelny svetelny zdroj s najvy$Sim realne pouzitefnym
mernym vykonom a svetelnotechnickymi vlastnostami. Napriek tomu, Ze podmienky prostredia v
prevadzkach DUSLO a.s. su naro¢ne, sme sa rozhodli preferovat LED technolégiu vo svietidlach a hladat
také kombinacie, koncepty a ucelené vyrobné rady alebo jednotlivé svietidla, ktoré plnohodnotne nahradia
suCasné osvetlenie a vyznamne zvySia jeho kvalitu.

4.1 RozvOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Napajanie obnovenej sustavy osvetlenia vo vyrobnych jednotkach budu existujice rozvadzace pre
existujuce osvetlenie. Presné rieSenie napojenia je podrobne rozpisané v ramci dokumentacie jednotlivych
objektov.

Vypracoval: Ing. Juraj Gall
Kontroloval: Ing. Richard Kacik
Kontroloval: Ing. Jozef JanuSka
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