
POZNÁMKY:

PREHĽADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS2 (doplnenie)
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Rozvádzač RS2 je existujúci plastový rozvádzač
krytie IP 66/20
Pôvodná prístrojová náplň pre svetelné obvody sa demontuje.
Pre nové svetelné obvody sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu.

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

= 24V

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE  ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S 

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche 

základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana  je zabezpečená: základnou izoláciou

zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Základná ochrana  a ochrana pri poruche  je zabezpečená:

Ochrana pri poruche  je zabezpečená:  prídavnou izoláciou, alebo

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana  a ochrana pri poruche  je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2
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NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE  ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S 
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Existujúci prívod do
rozvádzača. Pôvodná
prístrojová náplň pre
svetelné obvody sa
demontuje. Pre nové
svetelné obvody sa
doplní nová prístrojová
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Kábel bude stočený vo vnútri

rozvádzača v dĺžke 0,5m

Rezervný kábel bude stočený
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