Subor:

DUSLO Sala-objekt 32-39

sUstava osvetlenia a prisluSenstvo

Por.

Cislo

polozka cennika

Predmet dodavky, montaze

MJ

Mnozstvo

Jednotkova cena [€]

Celkova cena [€]

Dodavka |

Montaz

| Material

Dodavka

Montaz

Material

VZN11L Svietidlovy modul vratane montazne;j

sady podra dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

57

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

57

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

114

Kablovy zl'ab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych §tandardov pre
systém osvetlenia

57

VZNOO9L Svietidlo vratane montaznej sady podfa
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

57

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J

5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

57

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

114

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent

57

VZNOGBL Svietidlo vratane montaznej sady podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

51




10

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra

dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

51

11

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AlSI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

102

12

Kéblovy Zfab mreZovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, alebo ekvivalent

51

13

VZNO3L svietidlo vratane montaznej sady podla
knihy rieSeni a knihy svietidiel alebo ekvivalent podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

14

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J

5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

15

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AlSI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

16

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent

17

L1NO23 Svietidlo vratane montaznej sady podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

18

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J

5x1,5mm2 I do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks




19

Z4NO03 svietidlo vratane montaznej sady podra
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

20

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m |IP 66-67 napr. RST MNI podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

21

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

22

Kablovy Zfab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych §tandardov pre
systém osvetlenia

23

ZANOG6 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

13

24

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

13

25

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla knihy rieSeni
a knihy svietidiel alebo ekvivalent

ks

13

26

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, podla knihy rieSeni a knihy
svietidiel alebo ekvivalent

13




27

ZAN12 suvietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

28

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

29

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

30

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent

31

RZN10 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

32

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

33

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AlSI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

34

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent




35

Z2N04 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia alebo
ekvivalent

ks

53

36

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

53

37

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

53

38

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent

53

39

Z2NO08 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

21

40

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

21

41

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AlSI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

21

42

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych §tandardov pre
systém osvetlenia alebo ekvivalent

21




43

Z2N11 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

44

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

45

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla knihy rieSeni
a knihy svietidiel alebo ekvivalent

ks

46

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, alebo ekvivalent

47

LZ2NOSZ suietidio vratane montaznej sady
podla dokumentécie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia

ks

48

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

49

LZ4NO4V svietidio vratane montaznej sady
podla dokumentacie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia

ks

50

LZANOA4P svietidio vratane montaznej sady
podla dokumentécie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia

ks

16




51

Z1IN10T55 suietidio vratane montaznej sady

podla dokumentécie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia

ks

52

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m |IP 66-67 napr. RST MNI podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

53

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

54

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 alebo ekvivalent

55

AONO45 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

56

ST4 stoziar vysky 4m prirubovy. Rurovy, Ziarovo
zinkovany. Driek stoZiara 60mm. podla dokumentéacie
209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

57

KP «konzola pre uchytenie prirubového stoziara o
konstrukciu lavky skrutkované spoje a objimky.
Povrchova uprava Ziarovo zinkovanim.

ks

58

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 [ do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra knihy

rieSeni a knihy svietidiel alebo ekvivalent

ks




59

ochranna chranicka - trubka z nehrdavejucej ocelel
0O20mm, vratane prisluSenstva pre uchytenie o
konstrukciu lavky

35

60

RK1 Rozbogovacia krabica 1xIN 5x2,5 L1L2L3NPE
1xOUT L1L2L3NPE, 1xIN 2x1,5DALI, 1xOUT, 2x OUT
5x1,5 LNPE D1 D2 podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych &tandardov pre
systém osvetlenia rieSeni a knihy svietidiel alebo
ekvivalent

ks

61

sada pre uzemnenie stoziara o konstrukciu lavky.

ks

62

ZVNOBEX svietidio vratane montaznej sady
podla dokumentécie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia

ks

17

63

KP10 Konektorovany kéblovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 | do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

17

64

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek alebo ekvivalent

ks

17

65

Kablovy Zfab mrezZovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088 podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych $tandardov pre
systém osvetlenia

17

66

Z9N21 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks




67

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J
5x1,5mm2 1 do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

68

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AlSI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

69

Kablovy zlab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych §tandardov pre
systém osvetlenia

70

VIN 110V svietidio pre nudzové osvetlenie podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimainych
technickych Standardov pre systém osvetlenia -
svietidlo napojené na samostatnu rozvodnu siet DC
110V existujucej baterkarne. Svietidlo vratana vstupeho
a vystupného konektora napr. RST MINI 3

ks

55

71

Nosny prvok pre uchyt svietidla o dréteny zlab alebo
nosnik C 0,2m pre svietidlo material nerez AlSI316i
vratane kotviacich skrutiek a uchytu podfa knihy rieSeni
a knihy svietidiel alebo ekvivalent

ks

55

72

Kablovy zl'ab mrezovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088

55

73

RT10 svietidio vratane montaznej sady podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

74

KP10 Konektorovany kablovy prepoj HO7 RN-F, J

5x1,5mm2 I do 10m IP 66-67 napr. RST MNI podra
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks




75

Nosny prvok C 0,5m pre svietidlo material nerez
AISI316i vratane kotvacich skrutiek podla
dokumentacie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia

ks

76

Kablovy Zlab mreZzovany nerezovy GRM 55
100VA4401, 6001088, podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych &tandardov pre
systém osvetlenia

77

DX predradnikovy modul pre 2ks svietidlovych
modulov VZN, podla dokumentacie 209,
15 P) Specifikacia minimalnych
technickych standardov pre systém
osvetlenia

ks

82

78

DY predradnikovy modul pre 6ks a viac svietidlovych
modulov VZN, podla dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych
Standardov pre systém osvetlenia

ks

79

PS360DALI Senzor pohybu a pritomnosti DALI
90mA. podia dokumentacie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia, vratane konzoly pre uchytenie

ks

80

SO senzor osvitu DALI 110mA - smerovy IP 65
podla dokumentacie 209-15 P) Specifikacia
minimalnych technickych Standardov pre systém
osvetlenia, vratane konzoly pre uchytenie

ks

81

PS180 Senzor pohybu a pritomnosti . podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia ,
vratane konzoly pre uchytenie

ks

82

PS360 Senzor pohybu a pritomnosti . podla
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickych Standardov pre systém osvetlenia,
vratane konzoly pre uchytenie

ks




RK 1 Rozbotovacia krabica 1xIN 5x2,5 L1L2L3NPE
1xOUT L1L2L3NPE, 1xIN 2x1,5DALI , 1XOUT, 2x OUT

ks

83 5x1,5 LNPE D1 D2 podia dokumentacie 209-15 P)
Specifikacia minimalnych technickych $tandardov pre
systém osvetlenia
R K2 Rozbogovacia krabica 1xIN 5x2,5 L1L2L3NPE ks
84 1xOUT L1L2L3NPE, 1xIN 2x1,5DALI, 1xOUT, 2x OUT
5x1,5 LNPE D1 D2 podla dokumentacie 209-15 P) o1
Specifikacia minimalnych technickych &tandardov pre
svstém osvetlenia
RKZ2EX Rozbotovacia krabica 1xIN 5x2,5 ks
L1L2L3NPE 1xOUT L1L2L3NPE, 1xIN 2x1,5DALI ,
85 1XOUT, 2x OUT 5x1,5 LNPE D1 D2 podra 11
dokumentécie 209-15 P) Specifikacia minimalnych
technickvch Standardov pre svstém osvetlenia
86 JYSTY 2x2x0,8 kablové vedenie DALI zbernice m
Chrani¢ka ohybna O 25mm. Vratane montazneho klipu m
87 a spojovacieho materialu. 100ks klip/100m
88 Prace
Konfiguracia systému osvetlenia podla prevadzkového hod
89 rezimu 14,2
Programovanie osvetlovacich scén hod
90 22
Kontrolne meranie kvality osvetlenia a sprava z merania| sprava
91 - intenzita osvetlenia a osInenie 1
Optimalizacia prevadzkovych rezimov a scén po 1000 hod
92 hod prevadzky 10
Dokumentacia skutkového vyhotovenia 3 pare, 2x ks
93 archiv, 1x pracovisko 1
Fotodokumentacia ks
94 1
05 Zaskolenie obsluhy a vyhotovenie protokolu o zaskoleni hod 3
Zriadenie servisného materialu, nahradné zdroje, 3%
96 moduly, vypinage 3% z investiénych nakladov
Odborna protokolovana skuska novej sustavy sprava
o7 osvetlenie bez rozvodne 1
98 Odborna protokolovana sku$ka rozvadzaca osvetlenia sprava 1
99 Priprava a zriadenie pracoviska hod 25
100 Odvoz odpadu a obalovych materialov




101 Upratovacie prace hod 25
102 Pomocné prace hod 115
103 Ocistenie kablovych tras hod 55
104 Priplatok za prace v noci %
105 Spojovaci material - skrutky, zdrhovacie pasky, ks 1
106 Demontazne prace
Demontaze a likvidacia svietidiel a svetelnych zdrojov ks
107 zakonnym spbsobom 464
Demontaz starych kablovych tras pévodného osvetlenia m
108 a ich likvidacia vratane podpornych konstrukcii 6960
Demontaz starych vypinacov pdvodného osvetlenia a ks
109 ich likvidacia vratane podpornych konstrukcii 32
110 medzisucet Spolu
111 Stazené prostredie
LeSenia, pojazdné ploSiny, Zeriav, ... svetelnych
112 miest 748

113

Celkom bez DPH




