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ROZVADZAC RS1 (doplnenie)
pr.obvod kabel

WL105

WL101  HO7RN-F J 5
WL102  HO7RN-F J 3
WL103  HO7RN-F J 3
WL104.1 HO7RN-F J 3
WL1042 HO7RN-F J 3

POZNAMKA:

spotrebid
existujlca pristrojova napln

podlazie +0,00 az +14,00m

x15 mm-
x15 mm?
x15 mm?
x 15 mm?
x 15 mm?

VSetky svietidla a kable budu nové.
Hlavné kablové trasy zostavaju povodné, prepoje od rozbocovacich krabic k svietidlam budu nové.
V rozvadzaci RS1 sa doplni nova pristrojova napln podla vykresu F1 "Prehladova schéma

rozvadzac¢a RS1".

svetlo +14,00, DALI
svetlo +14,00, prizemie vstup
svetlo 0,00 az+14,00
svetlo nudzové cez kontakt FA102

svetlo nudzové cez kontakt FA103
napajanie riadiacej jednotky DALI

LEGENDA ELEKTRO A POZNAMKY - POZRI VYKRES E1

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

=24V

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena:

zakladnou izolaciou zivych Casti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecCena:
ochrannym pospajanim a samoc¢innym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)

Zakladna ochrana je zabezpecena: zakladnou izolaciou
Ochrana pri poruche je zabezpeena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena:
zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi €astami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena v zmysle kapitoly 414.2
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LIGHTECH

PROJEKTY — INZINIERING — AUDITY —

LIGHTECH, spol. s r.o.
Kominarska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA

tel: 00421 2 63 811 070
e-mail: lightech@lightech.sk
http://www.lightech.sk

PROJEKENY TIM PROJEKENY TIM . |
OSVETLENIE: Ing. JURAJ GALL _, ELEKTROINSTALACIA: | Ing. OLGA SEKERESOVA | DATUM: 10/ 2016
Ing. RICHARD KACIK Ing. STANISLAV GAIDOS .
Ing. JOZEF JANUSKA Ing. BRANISLAV VINCUR | OKRES: SALA
MILOSLAV PALKA [——
EfSLO ZAKAZKY: 209-15
ZODPOVEDNY PROJ. ZODPOVEDNY PROJ. . . .
OSVETLENIE: Ing. JURAJ GALL ELEKTROINSTALACIA: | Ing. OLGA SEKERESOVA | STUPEN: RPD
INVESTOR: DUSLO, a.s., 927 03 SAUA| vrareoackTY 6172 16 15 LIGHTECH | FORMAT: 6x A4
AKCIA: , , MIERKA: 1:100
6172/0 OBNOVA OSVETLENIA VYROBNYCH JEDNOTIEK
_ CiSLO OBIEKTU: 32-21
NAZOV OBJEKTU: 3
SKLAD SUROVIN NPK ARCHIVNE &fsLo: 32-21-411
PRILOHA:
~ y I
SKLAD 1 - Pédorys nad +14,00, rez E2

Tato dokumentacia, vratane vSetkych priloh, sa stava, po uhrade zmluvnej ceny, vlastnictvom investora okrem
toho duSevného vlastnictvom projektanta, ktoré ma samostatne chranené podfa autorského zakona ¢.185/2015
Z.z. v zneni neskorsich predpisov.*




