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prívodné a stúpacie vedenia

REFERENČNÝ ÚSEK 5

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

Všetky svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!

V rozvádzači RSN1 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F1

"Prehľadová schéma schéma rozvádzača RSN1".
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Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche 

základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana  je zabezpečená: základnou izoláciou

zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Základná ochrana  a ochrana pri poruche  je zabezpečená:

Ochrana pri poruche  je zabezpečená:  prídavnou izoláciou, alebo

= 24V

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE  ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S 

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana  a ochrana pri poruche  je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2


