KU OBJEKTU NEBOLI DODANE REALNE STAVEBNE
PODKLADY. ROZMERY MIESTNOSTI SU
ODHADOVANE. NIE JE ICH MOZNE POVAZOVAT ZA
REALNY STAVEBNY PODKLAD!
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ROZVADZAC RS4 (doplnenie)
pr.obvod  kabel spotrebi¢

existujlica pristrojova naplr

4NP

WL401 CYKYJ 3 x 15 mm2 svetlo 4NP

WL402 CYKYJ 3 x 15 mm2 svetlo 4NP

WL403.1 CYKYJ 3 x 15 mm2 svetlo nidzové cez kontakt FA402

LEGENDA ELEKTRO A POZNAMKY - POZRI VYKRES E1

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
=24V

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODL'A STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecéena:

zakladnou izolaciou zivych ¢asti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecéena:
ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpec€ena: zakladnou izolaciou

Ochrana pri poruche je zabezpecéena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena:

zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena v zmysle kapitoly 414.2

POZNAMKA:

Svietidla s oznacenim "Existujuci" budu napojené z existujucich pradovych obvodov,
vratane kabelaze.

Ostatné svietidla a kablové rozvody vratane uchytenia kablov su nové!

V rozvadzaci RS4 sa doplni nova pristrojova napli podla vykresu "Prehladova
schéma rozvadzaca RS4".
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Tato dokumentacia, vratane vsetkych priloh, sa stava, po Uhrade zmluvnej ceny, vliasinictvom investora okrem
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