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A. VSEOBECNE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Montaz elektrickych rozvodov a zariadeni mézu vykonavat iba odborne spésobilé osoby podla. vyhl.
MP VSR ¢€.508/2009. Pri montézi sa musia dodrZiavat platné bezpecnostné predpisy.

Pri montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna skuska
podfa. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2009-04 a vyhl. MPVSR ¢.508/2009

Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR ¢&.508/2009 Z.z. priloha ¢.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie neodstranite Fnych nebezpe €enstiev a neodstranite Pnych ohrozeni vyplyvajicich
z navrhovanych rieSeni elektroinStalacie ako aj mon  taze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpe €enstvam a ohrozeniam v zmysle 84, zakona NR SR €.124/2006 Z.z.

ElektroinStalacny material a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podla zdkona NR SR
€.264/1999 Z.z. — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a musia byt na kazdy
elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode.

Novelizacie zakona:

505/2009 Zakon o akreditacii organov posudzovania zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov
254/2003 Zakon, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na

vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.
436/2001 Z.z.

436/2001 Zakon, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinStalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie
opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b
a majetku.

Pri praci ne elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni vtomto projekte elektroinStalacie, v uréenych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001-08:

Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi ur€it osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikacnej Grovni podla vyhlaSky MPSVR ¢€.508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie osob.

Podla STN 34 3100:2001-08 ¢l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpeénostné oznamy,
ochranné a pracovné pomécky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecénosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2001-08 ¢l.6 — obsluhovat nainStalované elektrické zariadenia.

Podla STN 34 3100:2001-08 ¢l. 7 — vykonéavat prace na elektrickych inStalaciach, ¢l. 7.1 — spolo¢né
ustanovenia , ¢l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach mn, €l.7.3 — praca na elektrickych inStalaciach nn,
¢l. 7.5 — praca na elektrickych inStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 8 — zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych inStalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a k&blovych vykonavat a riadit podla STN 34
3101:1987 a zmena a/1991 a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu apracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat ariadit podla STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.
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Ochranné opatrenia proti nebezpe¢nym uc¢inkom staticke] elektriny zabezpec€ovat v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Odporu¢am dodrziavat podla STN EN 50110-1:2005-10 (33 2100) — Prevadzka elektrickych
inStal&cii, ustanovenia ¢l.4 — zakladné principy, €l. 5 — zvyCajné prevadzkové postupy, ¢l.6 — pracovné
postupy , ¢l.7 — postupy na udrzbarske préace...

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinStalacii boli urobené len

odbornikmi v zmysle vyhladSky ¢.508/2009 Z.z , 815 . Odborn& spdsobilost pracovnikov na €innost na
elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. §19,820,821,822,823 a
824.

Pohyblivé a poddajné privody — sa musia klast' a pouzivat tak, aby sa nemohli poSkodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpajatelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie.
Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiesthovani odpojit od
elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, ze sa m6ze s nimi manipulovat i pod napatim.

Pri napédjani zariadeni Sndrou, ochranny vodi¢ v Snare musi byt dlhsi ako krajné (fazové) vodice, pre
pripad zlyhania odlah¢ovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodicom.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivaju, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpecnost 0sdb a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny
a viditelne oznaceny. Docasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpecenstvom
vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpecenstvom drazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nadzové , alebo havarijné zastavenie stroja
alebo zariadenia.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené.

VSetky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviovat iné zariadenia , musia byt dostatoéne dimenzované a chranené proti G¢inkom
skratovych pradov a pretazeniu.

Je nutné zabranit pradom spésobujicim Graz a nadmerné teploty, ktoré mézu spdsobit’ poziar, alebo
Skodlivé cinky, ktoré ohrozuju bezpecnost o0s6b, hospodarskych zvierat a majetku. Do rozvodnych
zariadeni musia byt inStalované odpajacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStalacie ako
celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamZité preruSenie napajania, s ich ozna¢enim ,
bezpeénym a rychlym ovladanim. VSetky Casti elektrickej inStalacie, ktoré slizia na zaistenie bezpecnosti
0sbb v pripade nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt nipadne oznacené a v ich
blizkosti musi byt umiestnena bezpecnostna znacka, alebo népis s prislusSnym pokynom. VSetky elektrické
zariadenia, ktoré modzu spbsobit vysoké teploty, alebo elektricky oblik, musia sa umiestnit’ a chranit’ tak, aby
sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku a rozSirenia poziaru horfavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté
podmienky chladenia podla ich ndvodu na montaz od vyrobcu a dodavatela.

Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po Castiach , musia byt ich nehotové Casti
spolahlivo odpojené a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpecené inak,
aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb.

Elektrické zariadenia , u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju zivot, alebo zdravie osob, treba ihned odpojit’
a zabezpedit.

Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znackou
podla STN EN 613 10-1/2008, upozorfiujicou na nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom, alebo
oznacené na kryte bleskom ¢ervenej farby podfa STN EN 60417-1, znacka ¢. 5036.

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi cudzimi inStalaciami nenastali
vzajomné Skodlivé Uginky.
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Elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , ¢o najkratSie, a aby sa
krizovali len v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konstrukciami musia byt
vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodi¢ov a kablov navzajom, od €asti budov, od nosnych konstrukcii sa musia zvolit
podla druhu izolacie a spdsobu ich ulozenia. Spoje, ktorymi a izolované elektrické vedenia spajaju, nesmu
znizovat' stupen izolacie elektrického vedenia. V rarkach a podobnom GloZznom materiali sa nesmua vodice
spéjat.

Najma sa musia urobit’ opatrenia:
proti dotyku, alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpeénym napétim (zivym castiam), proti
nebezpecnému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych nezivych €astiach (obaloch, puzdrach, krytoch
a konstrukciach) v zmysle STN EN 61140:2004-08 (33 2010)
«  proti Skodlivym G€inkom atmosférickych vybojov , v zmysle STN EN 62305-3:2007-05
e proti nebezpeenstvu vyplyvajicemu z nabojov statickej elektriny, vzmysle STN 33
2030:1984
e proti nebezpe&nym Gc¢inkom elektrického obldku
« proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpeénost elektroinStalacie a elektrického
zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit, aby pouZivatel, alebo pracovnik technickej obsluhy
nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia.
Ide o Sirenie zvukovych vin, vysokofrekvenéné Ziarenie, infradervené Ziarenie, viditelné a koherentné
svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujace Ziarenie atd.
Funkcia, prevadzkové spolahlivost a bezpecnost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky ¢.508/2009
Z.z. 89 az 813 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiSkami podla STN 33 1500:1990, STN 33 2000-
6.
Pri odbornej prehliadke a odbornej skiske sa vyhodnoti:
« zhodnost elektroinStalacie s technickou dokumentaciou
e spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni
e vysledky vSetkych prehliadok a skuSok , vratane nameranych hodn6t veli€in a pouzitych
meracich pristrojov
« doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska
celkového posudenia
e dalSie skuto€nosti, ktoré m6zu ovplyvnit bezpeénost zariadenia
Po ukongeni elektroinstalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skusky
a projektu skuto€ného vyhotovenia elektroinStalacie a elektrického zariadenia, je uréeny odborne spdsobily
pracovnik montdznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora, resp. majitela a pod. poucit
v zmysle 8§20 vyhlaSky ¢.508/2009 Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym prddom pri neodbornom
zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poSkodeni elektrickych zariadeni neobvyklym
a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroinStalacie.
Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zucastnenych.
Montazna organizacia elektroinStalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie poucenia
investora v zmysle 8§20, vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

7.1 Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v ¢asovom cykle podla platnych STN. Je
potrebné kontrolovat krytie elektroinStalacie, spotrebicov, pristrojov, zistovat povrchovu teplotu zariadeni
a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, & nie su
poskodené a ¢i je dodrzand tesnost pri ich zausteni.

7.2 Prizisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZzadovanu odolnost elektrického zariadenia v
danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho vyplyvajucu prevadzkovi
hospodarnost elektrického zariadenia. Treba prevadzat dotahovanie spojov, aby sa zabranilo ich
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

uvolfovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda elektrotechnickym
normam.

Odstranenie porich menSieho rozsahu sa zabezpeci vlastnou Gdrzbou v terminoch uvedenych v
reviznej sprave. Odstranenie porach vacSieho rozsahu sa zabezpe&i dodavatelskym spésobom u
organizacie opravnenej prevadzat tieto prace.

Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skuto€ného prevedenia , ¢o je
potrebné pre prevadzku, Gdrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Udrzbari elektrozariadeni musia byt podla Vyhlasky 508/2009 Zz. podrobeni skuske o odbornej
spOsobilosti pre prevadzanie a riadenie montaze a Gdrzby elektrickych zariadeni.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatelne
oboznameni s prislusnou prevadzkou. Musia preukazat znalosti :

- z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma jeho zapinania,
chodu a vypinania, o éom musi byt prevedeny zapis

- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane Unik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.

- 0 protipoZiarnych opatreniach

- 0 opatreniach pri razoch, o prvej pomoci a pod.

o0 spbsobe a postupe pri hlaseni porach na zverenom zariadeni.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na fiom vykonana vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skuska vyhradeného elektrického zariadenia. podla STN 331500, STN 33 2000-
6:2007 a vydana sprava, ktord bude prilozend ktomuto projektu. V pripade zaradenia objektu do
kategorie A, je potrebné vykonat prvi Gradni skasku.

Osoby obsluhujuce elektrické zariadenia a vSetci zamestnanci musia byt pouceni o nebezpecenstvéach,
ktoré hrozia pri manipulacii s tymito zariadeniami i napriek tomu, Ze tieto st zhotovené v zmysle platnych
predpisov.

Prehliadky a skisky elektrickych zariadeni poc¢as prevadzky:

- Podla vyhlasky 508/2009 v zneni zmien 398/2013 a 234/2014

B. VSEOBECNY POSTUP PRI REALIZACII REKONSTRUKCIE OSVETLENIA

postup realizacie vychadza z predpokladu Ze rekonStrukcia bude prebiehat v odstavke prevadzky vyrobnej
technoldgie a bude pristupnd neobmedzene pocas tohoto obdobia. Pri realizacii nebude nutné brat na zretel
na iné rekonstrukcie a prace v jednotlivych profesidch pretoze nebudlu prebiehat sucasne. Ak vzniknu
okolnosti ktoré zmenia tieto predpoklady tak bude nutne tieto zmeny zohladnit v postupoch rekonstrukcie
a dobe realizacie rekonStrukcie systému osvetlenia.

NAVRH POSTUPNOSTI PRAC PRI REKONSTRUKCII SYSTEMU OSVETLENIA

1 pripravné prace
2 fyzicka kontrola existujucich rozvadzacov kablovych tras
3 zaCiatok demontaze starého osvetlenia a kablovych tras
4 likvidacia starého osvetlenia a kablovych vedeni
inStalacia kablovych vedeni zbernice DALI inStalacia kablovych vedeni a priprava konektorovanych
5 kablovych prepojov
6 inStalacia kabeldze napajania 3+n+pe
7 vyroba napajacich rozvadzacov, rozvodnych a krabi¢kovych svorkovnic
8 inStalacia napéajacich rozvodnic
9 Uprava rozvadzacov a inStalacia novych rozvadzacov
InStalacia svietidiel hlavného a nidzového osvetlenia, aktivaénych tlacidiel a senzorov pohybu,
10  osvetlenia a pritomnosti.
11 parametrizacia energetického monitoringu
12 Kontrola a Gprava zemniacej slstavy
13  Kompletizacia rozdavacov pripajanie vetiev
14 Kontrola konektorovanych spojov a merania na vetvach
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15 programovanie

16 revizia zariadeni

17  sfunkénenie a funkéné skusky

18 programovanie prevadzkovych rezimov

19 zaSkolenie obsluhy a pracovnikov velinu

20 projekty skutoéného vyhotovenia

21 kontrolné meranie osvetlenosti v rozsahu predmetu zakazky
22 odovzdanie dokumentacie

23 ukoncenie diela

C. DOKUMENTACIA ELEKTRICKEHO ZARIADENIA.

K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému e lektrickému zariadeniu patri:
a) sprievodnd technicka dokumentacia,

b) projektova dokumentacia,

c) prevadzkova dokumentécia.

Sprievodna technicka dokumentécia vyhradeného elektrického zariadenia sa spraciva v rozsahu
zodpovedajucom charakteru zariadenia a technickym poziadavkam — (Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov). Sucastou sprievodnej technickej dokumentécie je aj navod na bezpec¢né pouzivanie,
udrzbu a podmienky na vykonavanie kontrol a prehliadok.

SprievodnU dokumentaciu vyrobcu tvoria technické poZiadavky a Udaje, ktoré treba splnit, aby sa
elektrické zariadenie mohlo pouzivat bezpecne, a na Ucel, na ktory bolo vyrobené. Na elektrickom zariadeni
moZu byt vyznacené technické poziadavky a udaje.

Projektovi dokumentaciu tvori projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia elektrického

zariadenia, na zéklade ktorej mozno vykonat odborné prehliadky, odborné skisky a protokoly o uréeni
vonkajSich vplyvov alebo prostredi uréené v technickej norme — (Napriklad STN 33 2000-5-51 Elektrické
inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 51: Spoloéné pravidla).
Prevadzkovl dokumentaciu tvori prevadzkovy predpis na bezpeéné prevadzkovanie, vykonavanie kontroly,
udrzby a obsluhy elektrického zariadenia. Suc¢astou prevadzkovej dokumentacie su zaznamy o vykonanych
kontrolach a o zistenych a odstranenych nedostatkoch podla tejto vyhlasky, o vykonanych prehliadkach a
skuskach vyhradeného elektrického zariadenia uréenych v osobitnom predpise a v technickej norme (STN 33
1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni) (8 14 zakona €. 124/2006 Z. z.) a zaznamy 0
vykonanych prehliadkach a skdSkach ostatnych elektrickych zariadeni podla sprievodnej dokumentacie
vyrobcu.

Dokumentaciu elektrického zariadenia prevadzkovatel uchovava a zabezpecluje jej aktualizaciu
pocas Zivotnosti elektrického zariadenia a na poziadanie ju predklada organom Statneho poziarneho dozoru a
kontrolnej skupine obce.

Zakladnym predpisom , ktory Kklasifikuje, rozdeluje a priamo uréuje Cinnosti na a v blizkosti
elektrickych zariadeni, ustanovuje spdsoby organizovania prace, bezpec¢né vzdialenosti a spésoby vypnutia a
zaistenia vypnutého stavu kontrolovaného zariadenia je STN 34 3100:2001. Kazda c¢innost pri opravach,
udrzbe, preventivnej kontrole elektrického zariadenia sa musi vykonavat vylu¢ne za dodrzania podmienok v
tejto norme priamo uréenych. Osvojenie si skuto€nosti, ktoré norma priamo uvadza je neoddelitelnou
sucastou vedomosti kazdého Ziadatela o ziskanie prisluSného stupria osvedcenia.

Zamestnavate I' méze poveri ' pracou na elektrickom zariadeni, ktord zahriiuje medziinym aj
odstranovanie vonkajSich krytov, priblizovanie sa k Zivym €astiam pod napatim, novovytvaranymi inStalaciami,
alebo zmenami v danych a existujacich zariadeniach, inStalaciach a spotrebi€och vylu €éne osoby s
prislusnymi osved €eniami v danych rozsahoch napéti a pre dané prostre  dia.
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D. ZOZNAM ELEKTRICKYCH ZARIADENiI NACHADZAJUCICH SA V PRAVNICKEJ OSOBE
U pravnickej osoby podla zoznamu objektov a miest so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru su tieto:

Objekty: vid prilohu

E. ODBORNA SPOSOBILOST ZAMESTNANCOV PRE VYKON KONTROL ELEKTRICKEHO

ZARIADENIA
plati :

Opravnenie Odborné prehliadky a odborné skusky a opravy vyhradeného technického zariadenia
podla pravnych predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a plnenie tlakovej nadoby na
dopravu plynov vratane plnenia nadrze motorového vozidla plynom mdze pre ina fyzick( osobu alebo pre inu
pravnicka osobu vykonavat len zamestnavatel, ktory ma opravnenie na ¢innost ( ,opravnenie").

Osved €enie na vykonavanie ¢€innosti Fyzickd osoba moZe obsluhovat uréeny pracovny
prostriedok a vykonavat uréené ¢innosti ustanovené pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri jeho prevadzke len na zaklade platného osvedCenia na
vykonavanie ¢innosti alebo preukazu na vykonavanie €innosti (,0svedcenie alebo preukaz“) vydaného osobou
opravnenou na vychovu a vzdelavanie.

V zmysle § 3 ods. 6 vyhld3ky MV SR €. 508/2009 Z. z. o vykonavani kontroly protipozZiar nej
bezpe €énosti elektrického zariadenia, kontrolou elektrické ho zariadenia vykonava osoba preukazate I'ne
uréena prevadzkovate Fom elektrického zariadenia, t.j.

Dodavatelskym spdsobom resp. vlastnym pracovnikom
F. ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY ELEKTROTECHNICKYCH SPOTREBICOV

Preventivne prehliadky (kontroly) pripevnenych elektrickych spotrebicov
K pripevnenym elektrickym spotrebiCom pocitame predovSetkym pripevnené svietidla, ale tiez ich.
prisluSenstvo, t.j. vypinace, regulatory a ovladace

Preventivne a planované kontroly u pravnickej osoby bude vykonava t:

1. prevadzkovy elektro Gdrzbar — elektrotechnik
podla tohoto zoznamu Uloh:

Planované ¢innosti udrzby a kontrolné €innosti pri sprave systému osvetlenia

Objekt ¢islo: 31-02, 32-08, 32-19, 32-20, 32-21, 32-39

Cislo poznamka Vzt'ahuje sa pre skupinu
¢éinnos ; k Opakovate I svietidiel v ur éenych
ti Cinnos t' prostrediu Za Eiatok nost objektoch

kontrola napajacich konektorov plati pre vSetky skupiny

1 | kdblovych prepojov od 2 rok 2 roky svietidiel v objektoch
kontrolné meranie teploty na povrchu od dna plati pre vSetky skupiny

2 | svietidiel termokamerou odovzdania 2 roky svietidiel v objektoch
od dna plati pre vSetky skupiny

3 | vizualna kontrola funkénosti svietidiel odovzdania denne svietidiel v objektoch
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v praSnom
prostredi s
vyskytom
vycistenie svetelnoc¢innych krytova | kvapalin a od dna plati pre vSetky skupiny
4 | skiel vody odovzdania 3 mesiace | svietidiel v objektoch
vycistenie svetelnoginnych krytova |v praSnom od dna plati pre vSetky skupiny
5 | skiel prostredi odovzdania | 6 mesiacov | svietidiel v objektoch
VO
vycistenie svetelnoCinnych krytova | vonkajSom od dna 12 plati pre vSetky skupiny
6 | skiel prostredi odovzdania mesiacov | svietidiel v objektoch
vycistenie nanosu prachu a materialu | v praSnom od dna plati pre vSetky skupiny
7 | z vyroby na chladi¢och svietidiel prostredi odovzdania | 6 mesiacov | svietidiel v objektoch
planovana kontrola uchytov, konzol a
pevnosti mechanickych spojov od dna plati pre vSetky skupiny
8 | svietidiel a nosnikov odovzdania | 6 mesiacov | svietidiel v objektoch
planovana vymena optickej Casti
svietidla - modulu So3oviek alebo od dna plati pre vSetky skupiny
9 | reflektorov odovzdania 6 rokov svietidiel v objektoch
kontrola tesnosti priechodiek a plati pre vSetky skupiny
10 | konektorov 1 rok 1 rok svietidiel v objektoch
namatkova kontrola tesnosti od dna plati pre vSetky skupiny
11 | rozvodnych svorkovnic odovzdania 1 rok svietidiel v objektoch
navrh na optimalizaciu prevadzky od dria plati pre vSetky skupiny
12 | osvetlenia odovzdania 1 rok svietidiel v objektoch
6 mesiacov
ocistenie optickych ¢asti senzorov od dria alebo pod la | plati pre vSetky skupiny
13 | pohybu a pritomnosti odovzdania prasnosti svietidiel v objektoch
6 mesiacov
ocistenie optickych ¢asti senzorov od dria alebo pod la | plati pre vSetky skupiny
14 | osvetlenia odovzdania prasnosti svietidiel v objektoch
plati pre vSetky skupiny
kontrola funk&nosti aktivaénych od dna svietidiel a systému
15 | tlagitiek odovzdania 1 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
od dna svietidiel a systému
16 | kontrola a diagnostika zbernice DALI odovzdania 1 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
zmena pristupového hesla do od dria svietidiel a systému
17 | systému riadenia osvetlenia odovzdania 2 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
od dna svietidiel a systému
18 | aktualizicia firmware a softvéru odovzdania 2 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
od dria svietidiel a systému
19 | kontrola smerovania svietidla odovzdania 2 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
obnova naterov konzol a prvkov pre od dna svietidiel a systému
20 | uchytenie odovzdania 4 roky osvetlenia
kontrola mechanickych spojov rostov plati pre vSetky skupiny
a nosnikov na dopravnikoch a inych od dria svietidiel a systému
21 | zariadeniach s pritomnostou vibracii odovzdania 1 rok osvetlenia
kontrolne meranie intenzity plati pre vSetky skupiny
osvetlenia a Uprava krivky CLO od dna svietidiel a systému
22 | podla degradécii LED odovzdania 4 roky osvetlenia
Zakazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 4
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plati pre vSetky skupiny

kontrola indikatorov prepatovych od dna vzdy po svietidiel a systému
23 | ochrén v rozvadzacoch odovzdania burke osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
diagnostika systému osvetlenia a od dna svietidiel a systému
24 | zaznam z diagnostiky odovzdania 1 rok osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
odborna protokolovana opakovana podla triedy od dna svietidiel a systému
25 | skaSka osvetlenia prostredia odovzdania 1,2, 4roky |osvetlenia
kontrolne meranie teploty prostredia plati pre vSetky skupiny
a Uprava reZzimu tepelnej ochrany od dna svietidiel a systému
26 | LED svietidiel odovzdania roky v lete | osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
od dna svietidiel a systému
27 | diagnostika CBS odovzdania 30 dni osvetlenia
pisomny zaznam z diagnostiky plati pre vSetky skupiny
systému CBS a svietidiel nidzového od dria svietidiel a systému
28 | osvetlenia odovzdania 30 dni osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
vizualna kontrola funkénosti svietidiel od dna svietidiel a systému
29 | v rezime nidzového osvetlenia CBS odovzdania 30 dni osvetlenia
vizualna kontrola indikatorov plati pre vSetky skupiny
funkénosti autonomnych svietidiel od dna svietidiel a systému
30 | nidzového osvetlenia odovzdania 30 dni osvetlenia
4 roky alebo
indikacii
vladneho LZ4NO4V/NO,VIN EM V1IN
vymena akumulatora vo svietidle od dna akumulator | EX EM,VINH3,ZVNO6NOEX,
31 | nudzového osvetlenia odovzdania a V2N EM
od dna
32 | planovana vymena LED modulu odovzdania | 250000 hod | Z4N, VZN, Z9N21, ZV5N,
planovana vymena LED modulu po od dria Z2N, RZN, LZ2NXXSS, R7N,
33 | ukonéeni efektivnej Zivotnosti odovzdania | 150000 hod | AON, LZ4N, LZ2N
od dna Z1INO7T55, Z1IN10T55,
34 | planovana vymena LED modulu odovzdania 50000 hod | ZVNOGEX, LIN,Z2NRT
plati pre vSetky skupiny
kontrola oznaéenia napajacich od dria svietidiel a systému
35 | zdrojov a svietidiel odovzdania 2 roky osvetlenia
plati pre vSetky skupiny
kontrola oznaceni aktivacnych od dna svietidiel a systému
36 | tlacitiek, rozvadzacov a senzorov odovzdania 3 roky osvetlenia
planovana vymena napéjacieho od dria
37 | zdroja Ta 35C odovzdania | 250000 hod | Z4N, VZN, Z9N21, ZV5N,
LZ4NO4V/NO,V1IN EM V1N
planovana vymena napéjacieho od dria EX EM,VINH3,ZVNO6NOEX,
38 | zdroja Ta 45C odovzdania | 150000 hod | V2N EM
planovana vymena napéjacieho od dria ZINO7T55, Z1IN10T55,
39 | zdroja Ta 55C odovzdania 50000 hod | ZVNOGEX, LIN,Z2NRT
kontrola napajacieho napéatia slstavy od dna
40 | osvetlenia odovzdania 1 rok v rozvédzaci osvetlenia
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vymena Zziarivky a jej likvidacia od dna v objektoch neexistuju
41 | zAkonnym sp6sobom odovzdania 10000 hod | Ziarivkové svietidla
vymena vybojky a jej likvidacia od dria
42 | zadkonnym spdsobom odovzdania 10000 hod | R5N210, R5N110
vymena elektronického predradnika
pre ziarivkové alebo vybojkové od dna v objektoch neexistuju
43 | svietidla odovzdania | 150000 hod | svietidla
vymena elektromagnetického
predradnika a kompenzaéného od dria
44 | kondenzatora odovzdania 150000 hod | R5N210, R5N110
vymena celého svietidla za nové - od dna
45 | technicky ekvivalent odovzdania 20 rokov R5N210, R5N110
plati pre vSetky skupiny
vymena privodného od dria svietidiel vo vonkajSom
46 | konektorovaného kablu odovzdania 15 rokov prostredi
od dna plati pre vSetky skupiny
47 | kontrola mechanickej ochrany kablov odovzdania 1 rok svietidiel
kontrola zemniacej sustavy a od dna
48 | doplnkového pospojovania svietidiel odovzdania 4 roky v rozvadzadi osvetlenia
kontrolne meranie kvality elektrickej
energie, zloZiek vysSich
harmonickych, G¢innika a vplyvu
osvetlovacej slstavy na elektrick( od dria
49 | siet odovzdania 2 roky v rozvadzadi osvetlenia
zaznamy a vyhodnocovanie spotreby od dna
50 | elektrickej energie osvetlenia. odovzdania mesacéne | v rozvadzaci osvetlenia
od dna
51 | meranie | start odovzdania 2 roky v rozvadzadi osvetlenia

J. PREVENTIVNE A PLANOVANE PREHLIADKY (KONTROLY) ELEKTRICKYCH
SPOTREBICOV S POHYBLIVYM PRIVODOM

Plati zdsada pouzivat ich v sllade s navodom vyrobcu, nepretaZzovat, venovat pozornost
nepoSkodeniu vonkajsich krytov a izolacnych obalov.
Preventivne kontroly bude vykonava t:
1. prevadzkovy elektro tdrzbar — elektrotechnik

V rdmci preventivnych kontrol je potrebné vzdy pred vydanim svietidla prevadzkovatelovi, tiez ak je
podozrenie na zamoknutie, mechanické poSkodenie a pod. skontrolovat najma:

«  stav privodovej kabelaze a konektora

. stav — neposkodenost vonkajSich krytov, ich upevnenie, Cistotou

. funkénost spinaca, napajacieho zdroja

. Citatelnost vystraznych népisov, Stitka svietidla alebo komponentu systému osvetlenia

Uzivatelia tychto zariadeni, laici, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s navodom, spbésobmi
pouzitia. Vid tiez : ,Prevaddzkové predpisy — prenosné zariadenia, EZ  pristupné laikom*.
Kontrola do €asného elektrického zariadenia sa vykonava pod  Fa prilohy €. 4 vyhlaSky €. 508/2009 Z. z.
Docasné elektrické zariadenia
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= Prestupy elektrickych rozvodov cez konstrukéné prvky druhu D3 sa vyhotovuju v nehorfavych
tepelnoizolaénych rdrkach.

= Elektrické vodice, ktoré nemaju izolaciu odolnu proti Sireniu plamefa, sa inStaluju tak, aby sa nedotykali
konStrukénych prvkov druhu D3.

= Spoje elektrickych vodic¢ov sa zabezpecuju tak, aby pripojené svorky boli odtahované od tahu vodi€ov a aby
vodice boli zabezpecené proti neZziaducemu rozpojeniu.

= Elektrické vodice a ostatné Casti elektrického zariadenia sa chrania pred mechanickym a inym poSkodenim
umiestnenim alebo inym G¢innym opatrenim.

= Elektrické zariadenia su pod ob&asnym odbornym dohladom povereného zamestnanca s odbornou
sposobilostou podla osobitného predpisu, ktorého preukazatelne urci prevadzkovatel.

= Kazdé elektrické zariadenie alebo jeho €ast sa vypina nielen poCas pracovného pokoja, ale aj pocas
pracovného ¢€asu, ak sa s nim nepracuje a jeho prevadzka nie je nevyhnutna z osobitnych dévodov.

= V Case, ked sa elektrické zariadenia nepouzivajd, st odpojené od sietového napétia.

= Elektrické zariadenia, ktoré su na pevny rozvod pripajané cez zasuvky, su pocas pracovného pokoja
odpojené vytiahnutim vidlic zo zasuviek.

K. OBCASNY ODBORNY DOHI’ADOM NAD ELEKTRICKYM ZARIADENIM

V zmysle § 2 pism. m) vyhlaSky MV SR ¢&. 508/2009 Z. z. o vykonavani kontroly protipoziarnej
bezpecnosti elektrického zariadenia — ob asnym odbornym doh Fadom sa rozumie preukazatelny dohlad
odborne spdsobilou osobou (8 13 a § 16 zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov) a preukézatelne poverenou osobou, ktora vykonava kontrolu
zariadenia v intervaloch ur¢enych v prevadzkovom predpise.

Obcasny odborny doh Fad nad elektrickym zariadenim v pravnickej osobe bu  de vykonava t’

prevadzkovy elektro udrzbar — elektrotechnik
Ob¢éasny odborny doh Fad nad elektrickym zariadenim v pravnickej osobe bu  de vykonavany na tychto
pracoviskach:

prevadzkovy elektro udrzbar — elektrotechnik
Poverena osoba ob €asnym doh Fadom nad elektrickym zariadenim v pravnickej osobe bude vykonava t
kontrolu v nasledujucich intervaloch:

1x za rok

Kontroly ob €asného doh Fadu nad elektrickym zariadenim
(podra prilohy €. 1 bodu €. 4, prilohy €. 2 bodu €. 4 vyhlaSky MV SR ¢&. 508/2009 Z. z. o vykonavani kontroly
protipoziarnej bezpecénosti elektrického zariadenia) sa bude vykonava t

prevadzkovy elektro udrzbar — elektrotechnik
1) V prostredi s nebezpecenstvom poziaru tuhych horlavych latok, horfavych prachov a horfavych kvapalin.
2) V prostredi s nebezpecenstvom vybuchu horlavych prachov, horfavych plynov a péar horlavych kvapalin a v
prostredi s nebezpecenstvom poziaru a vybuchu vybusnin.
3) Pri do¢asnom elektrickom zariadeni.

Zameranie kontrol:

A) Elektrické svietidla

- Ci je elektrické svietidlo zabezpecené vhodnou ochranou proti moznému vypadnutiu horlcej ¢asti,
- €i je elektrické svietidlo v bezpeénej vzdialenosti od horlavych latok,

- i je elektrické svietidlo chranené ochrannymi krytmi (ochrannym sklom, ochrannym koSom a pod.)
- Ci elektrické svietidlo nevisi na vlastnom vodici,

- i elektrické svietidlo nie je zanesené horfavymi materialmi.
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B) Elektrické rozvadza ¢e

- Ci je pristup k elektrickym rozvadzacom,

- Ci elektricky rozvadzac elektrickej energie je uzatvoreny,

- €i elektricky rozvadzag nie je poSkodeny, znecisteny a pod.

- €i rozvadzac elektrickej energie je pristupny na obsluhu a na bezpecné vypnutie elektrickej energie,

C) Elektrotepelné spotrebi ¢e

- Ci elektrotepelny spotrebi¢ nedosiahne vysSiu teplotu, ako je najvysSia dovolena povrchova teplota podra
osobitného predpisu,

- Ci elektrotepelné spotrebic¢e maju vSetky predpisané ochranné kryty,

- Ci v blizkosti elektrotepelnych spotrebi¢ov sa neskladuji horlavé latky,

D) Ovladacie prvky elektrickych zariadeni

- ¢i ovladacie prvky nidzového vypnutia elektrického zariadenia je v prevadzky schopnom stave,

- ¢i ovladacie prvky nddzového vypnutia elektrického zariadenia su pristupné,

E) Elektrické vedenia

- i elektrické vedenia su chranené proti mechanickému poskodeniu,

- €i elektrické vedenia nie su poSkodené,

- €i elektrické vedenia nie su preruseng,

- ¢i pohyblivy privod a Sndrové vedenie leziace si na podlahe umiestnené a zabezpecené tak, aby nevznikla
moznost poskodenia plasta, izolacie alebo jadra pohyblivého privodu pri obvyklom pouzivani, a ¢i nie je
prekazkou pri Uniku 0sdb z daného priestoru, ak je poSkodené, ¢i je odpojené od napatia,

F) Elektrické zariadenia — vSeobecne

- Ci elektrické zariadenie je chranené pred mechanickym a inym posSkodenim,

- i spoj jadier elektrického vodi¢a alebo kabla nie je vyhotoveny iba mechanickym skratenim,

- Ci elektrické zariadenia maju vSetky predpisané kryty,

- Ci elektrické zasuvky nie s v dezolatnom stave (poSkodené, pohybuji sa a pod. )

Vysledky zistenych nedostatkov, kto a ako nedostatky odstranil, sa uvedi v zaznamovej knihe o preventivnych
prehliadkach (kontrolach) s podpisom zodpovednej osoby.

L. KONTROLY BLESKOZVODNYCH ZARIADENI (OCHRANA PRED UCINKAMI
ATMOSFERICKEJ ELEKTRINY)

Nie je predmetom tejto dokumentacie.

M. ZAMERANIA PREHLIADOK (KONTROL) Z HLADISKA PROTIPOZIARNEJ
BEZPECNOSTI

Pri prevencii (v kontrolnej €innosti) v oblasti protipoziarnej bezpecnosti je nutné dodrzovat pokyny
uvedené vo vyhlaske MV SR €. 508/2009 Z. z. vratane zmien o vykonavani kontroly protipoz  iarnej
bezpeénosti elektrického zariadenia. VSeobecné zasady sU uvedené v U(vodnej kapitole tohto
.Prevadzkového predpisu®. Jednotlivé poziadavky na e lektrické zariadenia v konkrétnych druhoch
prostredi s roznymi stup Rami nebezpe éenstva poziaru, alebo vybuchu st uvedené vo vyhlask e MV SR
€. 508/2009 Z. z..

N. ZAVER — KONTROLA ELEKTRICKYCH ZARIADENI

Vyhlaska MV SR €. 508/2009 Z. z. a zmien 435/2012, 398/2013, 234/2014 v § 3 a 4 Vykonavanie kontroly
uvadza poziadavky na kontrolu elektrickych zariadeni.

Kontrola elektrickych zariadeni sa preukazate  Ine vykonava:

Cpred prvym uvedenim do prevadzky alebo po rekonstrukcii,

Zakazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 4

209-2015 | Prevadzkovy predpis




LIGHTECH

LIGHTING DESIGN COMPANY

[Ipocas prevadzky v lehotach uréenych v prevadzkovom predpise.

Kontrolu elektrickych zariadeni vykonavaju osoby uréené prevadzkovatelom elektrického zariadenia.
Istiace prvky elektrickych obvodov sa pri oprave nahradzuju len tymi istymi istiacimi prvkami (STN 33 2000-5-
523)

Elektrické svietidla sa prevadzkuji v sulade s ich sprievodnou dokumentaciou, pri jestvujdcich, ak
sprievodna dokumentécia nie je k dispozicii, elektrické svietidla sa prevadzkuju tak, aby sa nestali pri¢inou
vzniku poziaru.

Prevadzkovatel zabezpecuje, aby elektrické svietidla a elektrické zdroje svetla neboli prekryté horfavymi
latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiesthované horlavé materialy, ak vyrobca
neurci inak.

Pohyblivé privody a Sndrové vedenia leziace na podlahe sa umiestiuju a zabezpecuju tak, aby nevznikla
moznost poSkodenia plasta, izolacie, pripadne jadra pohyblivého privodu pri obvyklom pouzivani a aby neboli
prekazkou pri niku oséb z daného priestoru.

V pripade poSkodenia elektrického zariadenia prevadzkovatel zabezpeci jeho odpojenie od napétia.

Pre vybrané zariadenia a priestory sa pouzivaju elektrické kable podla prilohy 14 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004
Z. z.

0. ZOZNAM PRILOH

Priloha &. 1 - ZAZNAMOVA KNIHA o kontrolach elektrického zariadenia

Priloha &. 2 - ZAMERANIE KONTROL ELEKTRICKYCH ZARIADENI PODLA DRUHU PROSTREDIA

Priloha &. 3 - PREVENTIVNE KONTROLY, OPRAVY A UDRZBA ELEKTRICKYCH ZARIADENI u pravnickej
osoby, harmonogram a zodpovednost.

Priloha €. 4 — Zoznam objektov

Zakazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 4
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(dokumentacie elektrickych zariadeni,

osvetlenia

ZAZNAMOVA KNIHA
O KONTROLACH ELEKTRICKEHO ZARIADENIA

odbornych prehliadok a odbornych skiSok elektrotechnickych
spotrebiCov a elektrotechnického néaradia, preventivnych prehliadok (kontrol) elektrickych rozvodov a systému

preventivnych prehliadok (kontrol) pripevnenych elektrickych spotrebicov,

ovladacov,

komponentov osvetlovacej slstavy a, preventivnych prehliadok (kontrol) systému osvetlenia s pohyblivym
privodom, predlZovacich kablovych vedeni s konektorom, kontrol bleskozvodnych zariadeni)

Zaznamova kniha o kontrolach elektrického zariadeni

a je ur€ena pre:

Objekty: ZISTENE NAVRH NA ODSTRANENIE ~ ZAZNAMOVA
............................ NEDOSTATKY ODSTRANENIE NEDOSTATKOV  KNIHA
............... (na elektrickom ZISTENYCH (Rozsah, datum) PREDLOZENA
DATUM zariadenf) NEDOSTATKOV NA KONTROLU
(Termin, STATUTARNEM
Zodpovedny) U
ORGANU
(Datum, Meno,
priezvisko,
Podpis)
(Datum (Presne uviest’ (Uviest spdsob (Ci ulozené (Zadznamové
vykonanej objekt, odstranenia, opatrenia boli kniha elektrickych
kontroly) prevadzku, resp. splnené a zariadeni
pracovisko, ¢o je potrebné odstranené v predloZena na
aké elektrické vykonat, termin celom rozsahu, kontrolu
zariadenie, odstranenia resp. v.akom Statutarnemu
zistené a kto je rozsahu, organu
nedostatky — zodpovedny za - datum naslednej - datum
presny popis, odstranenie kontroly predlozenia
uvedenie nedostatkov) -meno a -meno a
poruSenia priezvisko priezvisko
zakona, vyhlasky, - podpis - podpis
STN) pracovnika, ktory
(Na konci vykonal naslednu
zaznamu uviest:
- meno a kontrolu
priezvisko
- podpis
- funkciu, kto
zaznam vykonal
- meno a
priezvisko
- podpis
vedlceho
pracovnika,
kontrolovaného
pracoviska)
Zakazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 4
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ZAMERANIE KONTROL ELEKTRICKYCH ZARIADENI PODLA
DRUHU PROSTREDIA

Pozn.: Vybra t' druh prostredia a tento uvies t'v prevadzkovom predpise (upravi ' na dané podmienky) —
pomocny material

Kontrola elektrického zariadenia v prostrediach s n ebezpe €éenstvom poziaru tuhych hor Favych latok,
hor ravych prachov a hor Favych kvapalin sa vykonava pod [Pa prilohy €. 1 vyhlasky €. 508/2009 Z. z.

1. V prostredi s nebezpecenstvom poziaru tuhych horfavych latok sa

kontroluje, ¢i

a) vyhotovenie, umiestnenie a prevadzka elektrického zariadenia nembze spbsobit vznietenie alebo zapalenie
tuhych horfavych latok podla osobitného predpisu alebo technickej normy (Nariadenie vliady SR ¢. 308/2004 Z.
z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre
elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaju v uréitom rozsahu napétia. STN 33 2000-5-51:2007-04 Elektrické
inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 51: Spoloéné pravidla),

b) neizolované elektrické vedenie je pevne uloZzené a chranené umiestnenim alebo krytom proti moznosti
vzniku elektrického skratu spdsobeného cudzimi predmetmi; to neplati pre uzemfovacie vedenie,

c) elektrické zariadenie s horlavou naplfiou spifia technické poZiadavky podfa osobitného predpisu
(Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 308/2004 Z. z.),

d) vzniku poziaru tuhych horfavych latok od existujiceho elektrického zariadenia s horfavou naplfiou je
zabranené vhodnym technickym opatrenim,

e) hlavny rozvadzac je umiestneny mimo miesta s nebezpecenstvom poziaru tuhych horlavych latok,

f) podruzny rozvadzac nie je zalozeny ani Ciastoéne zasypany tuhymi horfavymi latkami a ¢i ma zachovany
manipulacny priestor,

g) najvysSia dovolena povrchova teplota elektrického zariadenia, s ktorym mézu prist tuhé horfavé latky do
styku, je najmenej o 50°C nizSia, ako je najnizSia teplota vznietenia tuhej horlavej latky, ktord sa nachadza v
danom priestore, Ci nie je elektrické zariadenie v trvalom styku s tuhymi horlavymi latkami alebo &i je pouzity
iny vhodny spdsob na zabranenie styku tuhych horlavych latok s povrchom elektrického zariadenia.

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skuasok elek trickej inStalacie a zariadenia na ochranu pred
G€inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod l'a klasifikacie vonkajSich vplyvov

Priloha ¢.2

Zakazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 4
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Lehoty’) odbornych prehliadok a odbornych skusSok
podla vonkajSich vplyvov
(v rokoch)
Kategdria'’) | Vonkajiie vplyvy") Trieda')
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplola okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkost 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyvska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 | 1
AE Cudzie pevne telesa 5 5 5 5 a 3
AF Kordzia 5 4 3 1
AG Narazy. olrasy o 5 2
AH Vibracie o 5 2
AJd Ine mechanicke namihania
AK Rastlinstvo alebo plesne 3
AL Zivocichy 5 3
AM Elekiromagneticke. 5 5
elekirostaticke a fonizujuce tcinky
AN Slnedndé ziarenie 5 5 4
AP Scizmicita 5 5
AQ Blesk 5% 5% 57
AR Pohyvb veduchu 5 5 5
AS Vielor 5 5 4
AT Snchova pokryvka 5 4 4
Lehoty') odbornych prehliadok a odbornych skasok
podla vonkajsich vplyvowv
(v rokoch)
Kategdria') | Vonkajie vplyvy') Trieda')
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AU Namraza 5 4+ 3 1 4 4 4 4 4
B BA Spasobilost osob 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyvk so zemou 5 5 3 1
BD Unik 5 + 2 2
BE Spracuvane/skladovane latky 5 2% 2% 5
C CA Stavebneé materialy 5 2
CB Konstrukeia stavby 5 2 2 2

Vysvetlivky: 1) Pri uréovani lehoty odbornej prehliadky a odbornej skisky uréi sa kratSia lehota z prislusnych
leh6t uvedenych v tabulke A a v tabul- ke B. 2) Plati pre elektrické inStalacie a zariadenia na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny. 3) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3. 4) Plati pre triedy BE3-N1 az BE3-N

V prostredi s nebezpecenstvom poziaru horlavych prachov sa kontroluje, €i

a) vyhotovenie, umiestnenie alebo prevadzka elektrického zariadenia neméze spdsobit vznietenie alebo
zapalenie usadeného prachu podla osobitného predpisu alebo technickej normy (Napriklad nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢. 308/2004 Z. Z.,
STN EN 60079-0:2010-05 (33 2320) Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 0:
VSeobecné poziadavky

Zakazka ¢€.: Dokumentécia: ] o) 3 4
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Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 0: VSeobecné poZiadavky (33 2330), STN EN
61241-1:2005 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 1: Ochrana uzavermi ,tD" (33
2330) STN EN 61241-17:2006 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 17: Prehliadka a
udrzba elektrickych inStalacii v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu (okrem bani) (33 2330), STN EN
60079-14:2009 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 14: Vyber a inStalacia (33 2330)
STN EN 61241-17 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 17: Prehliadka a Gdrzba
elektrickych inStalacii v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu (okrem bani)),

b) v tomto prostredi sa nenachadza ziadna cast neizolovaného elektrického vedenia; to neplati pre
uzemnovacie vedenie, elektrické rozvody nie sU uloZené na konstrukcii, ktord umoziuje usadzovanie prachu
uréeného v technickej norme (STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody. na elektrickych rozvodoch v savislych vrstvach, a €i
Zlaby, v ktorych su uloZené elektrické rozvody, s zakryté),

d) elektrické zariadenie s horfavou néplfiou spifia technické poZiadavky podia osobitného predpisu
(Nariadenie vliady Slovenskej republiky ¢. 308/2004 Z. z.),

e) je vzniku poziaru horfavych prachov od existujiceho elektrického zariadenia s horfavou naplfiou zabranené
vhodnym technickym opatrenim,

f) je elektrické zariadenie, ktoré vyzaduje kontrolu, Udrzbu, obsluhu alebo Eistenie pristupné na vykonanie
uvedenych ¢innosti,

g) je hlavny rozvadza¢ umiestneny mimo miesta s nebezpecenstvom poziaru horfavych prachov,

h) su kryty podruzného rozvadzaca zhotovené z materialu, ktory pri poziari alebo pri inej mimoriadnej udalosti
vyrazne nemeni svoje vlastnosti a nesiri plamen,

i) elektrické zariadenie nedosiahne vysSiu teplotu, ako je najvySSia dovolena povrchova teplota podla
technickej normy (
STN EN 60079-14:2009-06 (33 2320)

j) sa Cisti elektrické zariadenie pred dosiahnutim suvislej vrstvy prachu, ktora je schopna Sirit poziar,

k) sa Cisti existujuce elektrické zariadenie, ktoré nema krytie zabrarfujice vniknutiu prachu a pri beznej
prevadzke iskri, najmenej raz za Sest mesiacov od prachu vnutri elektrického zariadenia,

[) sa Cisti existujuce elektrické zariadenie, ktoré nemd krytie zabranujice vniknutiu prachu a pri beznej
prevadzke neiskri, najmenej raz za dvanast mesiacov od prachu vnutri elektrického zariadenia.

V prostredi s nebezpelenstvom poziaru horfavych kvapalin sa kontroluje, Ci

a) vyhotovenie, umiestnenie alebo prevadzka elektrického zariadenia nemdze spdsobit vznietenie alebo
zapalenie horlavych kvapalin podla osobitného predpisu alebo technickej normy (Nariadenie viady Slovenskej
republiky €. 308/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkadch a postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaju v uréitom rozsahu napatia. STN 33 2000-5-
51:2007 Elektricka instalacia. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo&né pravidla STN 33
2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 51: Spolo&né
pravidla).

b) neizolované elektrické vedenie je pevne uloZzené a chranené umiestnenim alebo krytom proti moznosti
vzniku elektrického skratu spdsobeného cudzimi predmetmi; to neplati pre uzemfovacie vedenie,

¢) je hlavny rozvadza¢ umiestneny mimo miesta s nebezpecenstvom poziaru horfavych kvapalin,

d) su kryty podruzného rozvadzaca zhotovené z materialu, ktory pri poZiari alebo pri inej mimoriadnej udalosti
vyrazne nemeni svoje vlastnosti a nesiri plamen,

e) je podruzny rozvadza¢ umiestneny tak, aby nemohol byt zasiahnuty horfavou kvapalinou,

f) je najvySSia dovolena povrchova teplota elektrického zariadenia, s ktorym mdze prist horlava kvapalina do
styku, aspon o 10°C nizSia, ako je bod vzplanutia prisluSnej horfavej kvapaliny.

V prostredi s nebezpelenstvom poziaru tuhych horfavych latok, horfavych
prachov a horlavych kvapalin sa kontroluje, €i

Zékazka ¢€.: Dokumentécia: 1 2 3 A4
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a) sa na osvetlenie priestorov prednostne pouziva svietidlo s nizkoteplotnym zdrojom svetla pri pouziti iného
zdroja svetla, Ci je elektrické svietidlo zabezpecené vhodnou ochranou proti moznému vypadnutiu horuce;
Casti,

b) je elektrické svietidlo v bezpecnej vzdialenosti od horlavych latok; ak bezpe¢nu vzdialenost neurcil vyrobca
a preukazatelne ju neurCil ani prevadzkovatel v prevaddzkovom predpise, za bezpe¢nl vzdialenost sa
povaZuje vzdialenost 1 m,

c) elektrotepelny spotrebi¢ nedosiahne vysSiu teplotu, ako je najvysSia dovolend povrchova teplota podia
osobitného predpisu,

d) elektrické zariadenie podlieha po¢as prevadzky obcasnému odbornému dohladu,

e) je elektrické zariadenie v Case pracovného pokoja vypnuté okrem elektrického zariadenia, ktoré z
prevadzkovych dévodov alebo z bezpeénostnych dévodov nemozno vypnut.

Kontrola elektrického zariadenia v prostrediach s n ebezpe enstvom vybuchu hor Favych prachov,
horravych plynov a par hor Favych kvapalin a v prostredi s nebezpe ¢&enstvom poziaru a vybuchu
vybusnin sa vykonava pod [la prilohy €. 2 vyhlasky ¢€.508/2009 Z. z.

V prostredi s nebezpecenstvom vybuchu horfavych prachov sa kontroluje, €i

a) vyhotovenie, umiestnenie alebo prevadzka elektrického zariadenia neméze spdsobit vybuch horlavych
prachov podla osobitného predpisu alebo technickej normy (Nariadenie viady SR ¢. 149/2016 Z. z.
o zariadeniach a ochrannych systémoch uréenych na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu,
ktorym sa prebera smernica Eurépskeho parlamentu aRady ¢&. 2014/34/EU (ATEX smernica)
z 26. februara 2016., STN EN 61241-0:2007 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 0:
VSeobecné poZiadavky (33 2330), STN EN 61241-1:2005 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym
prachom. Cast 1: Ochrana uzavermi ,tD" (33 2330) STN EN 61241-17:2006 Elektrické zariadenia do
priestorov s horfavym prachom. Cast 17: Prehliadka a Udrzba elektrickych instalacii v priestoroch s
nebezpecenstvom vybuchu (okrem bani) (33 2330), STN EN STN EN 60079-14 :2005 Elektrické zariadenia do
priestorov s horfavym prachom. Cast 14: Vyber a instalacia (33 2330)

STN EN 61241-17 Elektrické zariadenia do priestorov s horfavym prachom. Cast 17: Prehliadka a Gdrzba
elektrickych inStalacii v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu (okrem bani)),

b) sa v tomto prostredi nenachadza ziadna cast neizolovaného elektrického vedenia; to neplati pre
uzemrovacie vedenie,

c) elektrické zariadenie s horfavou néplfiou spifa technické poziadavky podia osobitného predpisu
(Nariadenie vliady SR ¢. 146/2016 Z.z.),

d) elektrické svietidlo spifia technické poZiadavky podia osobitného predpisu (Nariadenie vliady SR &. &.
146/2016 Z.z.),

e) existujuce elektrické svietidlo je vybavené ochrannym koSom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spifiaji
technické poziadavky podla osobitného predpisu (Nariadenie viady SR €. €. 146/2016 Z.z.),

f) elektrické zariadenie nedosiahne vySSiu teplotu, ako je najvySSia dovolena povrchova teplota uréena v
technickej norme (STN EN 60079 Vybusné atmosféry. Prevencia a ochrana proti G¢inkom vybuchu. Cast 1:
Zakladné pojmy a metodika),

g) elektrotepelny spotrebi¢ nedosiahne vysSiu teplotu, ako je najvySSia dovolena povrchova teplota podla
osobitného predpisu,

h) sa elektrické zariadenie Cisti pred dosiahnutim savislej vrstvy prachu, ktora je schopna Sirit poziar,

i) elektrické zariadenie, v ktorom sa mohol usadit prach v ¢ase, ked bolo mimo prevadzky, bolo prehliadnuté a
vycistené pred uvedenim do prevadzky.

V prostredi s nebezpelenstvom vybuchu horfavych plynov a par horfavych

kvapalin sa kontroluje, Ci

a) vyhotovenie, umiestnenie alebo prevadzka elektrického zariadenia nemdze spdsobit vybuch horlfavych
plynov a par horfavych kvapalin podla osobitného predpisu alebo technickej normy — (Napriklad nariadenie
vlady SR €. €. 146/2016 Z.z, STN EN 60079-14 2009 Elektrické zariadenia do vybusSnych plynnych atmosfér.
Cast 14: Elektrické instalacie v priestoroch s nebezpe&enstvom vybuchu (okrem bani)),
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b) neizolované elektrické vedenie je pevne uloZzené a chranené umiestnenim alebo krytom proti moznosti
vzniku elektrického skratu spdsobeného cudzimi predmetmi; to neplati pre uzemfovacie vedenie,

c) elektrické svietidlo spifa technické poZiadavky podfa osobitného predpisu (Nariadenie vliady SR &. &.
146/2016 Z.z.),

d) existujuce elektrické svietidlo je vybavené ochrannym koSom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spifiaju
technické poziadavky podla osobitného predpisu (Nariadenie viady SR €. €. 146/2016 Z.z.),

e) elektrické zariadenie nedosiahne vysSiu teplotu, ako je najvySSia dovolena povrchova teplota podla
technickej normy (STN EN 60079. Vybusné atmosféry. Prevencia a ochrana proti G&inkom vybuchu. Cast 1:
Zéakladné pojmy a metodika),

V prostredi s nebezpecenstvom poziaru a vybuchu vybusnin sa kontroluje, ¢i
vyhotovenie, umiestnenie alebo prevadzka elektrického zariadenia nemdze spdsobit poziar alebo vybuch
vybusnin uréenych v technickej norme (STN 33 2340 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v
prostrediach s nebezpecenstvom poziaru alebo vybuchu vybusnin),

b) neizolované elektrické vedenie je vyhotovené v prisluSnom vyhotoveni krytia uréeného v technickej norme;
(STN 33 2340 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpecenstvom poziaru
alebo vybuchu vybusnin. to neplati pre uzemnovacie vedenie),

¢) pouzity kabel je odolny proti Sireniu plamenia a ¢i nie je pouzity kdbel s kovovym plastom,

d) hlavny rozvadzac¢ je umiestneny mimo miesta s nebezpecenstvom poziaru alebo vybuchu vybusnin,

e) podruzny rozvadza¢ nie je umiesteny v prostredi V3 uréenom v technickej norme (STN 33 2340
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpecenstvom poziaru alebo vybuchu
vybusnin),

f) kryty podruzného rozvadzaca umiestneného v prostredi V1 a V2 si zhotovené z materiélu, ktory pri poziari
alebo pri inej mimoriadnej udalosti vyrazne nemeni svoje vlastnosti a neSiri plamen,

g) elektrické svietidlo spifa technické poZiadavky uréené v technickej norme (STN 33 2340 Elektrotechnické
predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpe€enstvom poziaru alebo vybuchu vybusnin),

h) existujuce elektrické svietidlo je vybavené ochrannym koSom alebo inou ochranou, ktorej vlastnosti spifiaju
technické poziadavky uréené v technickej norme (STN 33 2340 Elektrotechnické predpisy. Elektrické
zariadenia v prostrediach s nebezpecenstvom poziaru alebo vybuchu vybusnin),

i) sa elektrické zariadenie €isti na povrchu aj vnuitri v lehotach ur€enych v protokole podla technickej normy.
STN 33 2340 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpecenstvom poZziaru
alebo vybuchu vybusni).

V prostredi s nebezpeéenstvom vybuchu horlavych prachov, horlavych plynov
a par horfavych kvapalin a v prostredi s nebezpeéenstvom poziaru a vybuchu

vybusnin sa kontroluje, Ci

a) elektrické zariadenie, ktoré vyzaduje kontrolu, udrzbu, obsluhu alebo Cistenie, je pristupné na vykonanie
uvedenych ¢innosti,

b) ovladacie prvky nadzového vypnutia elektrického zariadenia umozniuju jeho vypnutie aj z priestoru mimo
prostredia s nebezpecenstvom vybuchu,

¢) nudzovym vypnutim sa nevypina elektrické zariadenie, ktorého €innost je nevyhnutna na zabranenie
dalSieho nebezpecenstva, a i méa takéto elektrické zariadenie zabezpecené samostatné nezavislé napéjanie
elektrickou energiou v poZzadovanom &ase,

d) elektrické zariadenie podlieha po¢as prevadzky obcasnému odbornému dohladu,

e) elektrické zariadenie je v Case pracovného pokoja vypnuté okrem elektrického zariadenia, ktoré z
prevadzkovych dévodov alebo z bezpeénostnych dévodov nemozno vypnut.

Kontrola elektrického zariadenia, ktora sa primeran e vzt'ahuje na vSetky prostredia, sa vykonava pod la
prilohy €. 3 vyhlasky €. 508/2009 Z. z.
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1. Pri elektrickom zariadeni umiestnenom v horfavych latkach alebo na horfavych latkach sa
kontroluje, Ci

a) elektrické zariadenie, ktoré je priamo namontované v horfavych latkach alebo na horlavych latkach bez
osobitnych opatreni, vyhovelo predpisanym technickym poziadavkadm a skuskam uréenym v technickej norme
(STN 34 5618 Zakladné skusky bezpecnosti elektrickych predmetov. Skusanie elektrickych pristrojov na
montéaz na horfavé hmoty a do horfavych hmét a je na tak(to montaz oznacené podla technickej normy STN
33 2312:2013-09 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich),

b) elektrické zariadenie, ktoré nevyhovelo predpisanym technickym poziadavkam a skiSkam a nie je na takito
montéz oznacené, je namontované do horfavych latok alebo na horfavé latky triedy reakcie na ohen A2, B, C,
D, E a F21) len pri pouziti osobitnych opatreni uréenych v technickej norme (STN 33 2312:2013-09
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na nich),

¢) montazou elektrického zariadenia do poZiarnych deliacich konStrukcii nie je znizena poziarna odolnost
tychto konstrukcii,

d) vodice, kable, inStalacné rarky, liSty, prichytky, vyvodky a iné sucasti elektrickych rozvodov bez elektrickych
spojov montované priamo do horlavych latok alebo na horfavé latky triedy reakcie na ohefi A2, B, C,D,EaF
su aspon odolné proti Sireniu plamena.

2. Pri prestupe elektrického rozvodu stavebnou konsStrukciou sa kontroluje, €i

a) prestup elektrického rozvodu stavebnou konsStrukciou je vyhotoveny tak, aby pripadnym poSkodenim
elektrického rozvodu nevzniklo nebezpeéenstvo vzniku poziaru,

b) prestup elektrického rozvodu poziarnou deliacou konstrukciou spifia technické poZiadavky podria osobitného
predpisu (8§ 40 ods. 3 vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z. a €. 225/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuji technické
pozZiadavky na protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb),

c) prestupové systémy, napriklad inStalaéné rarky alebo liSty, ktorymi je vyhotoveny prestup elektrického
rozvodu stavebnou konsStrukciou obsahujicou vmieste prestupu materialy triedy reakcie na ohen A2, B, C, D,
E a F, sU aspon odolné proti Sireniu plamena,

d) izolacia vodic¢ov a kablov, ktorymi je vyhotoveny prestup elektrického rozvodu cez stavebn konstrukciu
obsahujlicu vmieste prestupu materialy triedy reakcie na ohefl A2, B, C, D, E a F, je aspon odolné proti Sireniu
plamena.

3. Pri spoji elektrického vodi¢a a kabla sa kontroluje, Ci

a) spoj elektrického vodic¢a alebo kabla s jadrami z rozdielneho materialu nie je umiestneny v jednej svorke
alebo v jednom pripojnom mieste, kde by mohla vzniknat elektrochemicka korézia,

b) ochrana spoja jadier elektrického vodi¢a alebo kabla zodpoveda prislusnému prostrediu,

c) spoj jadier elektrického vodi¢a alebo kabla nie je vyhotoveny iba mechanickym skratenim.

4. Okrem uvedenych poZiadaviek sa kontroluje, Ci

a) istiaci prvok elektrického obvodu sa pri vymene nahradil istiacim prvkom s rovnakymi parametrami,

b) rozvadzac elektrickej energie je pristupny na obsluhu a na bezpecéné vypnutie elektrickej energie,

c) elektrické svietidlo sa nachadza v bezpecnej vzdialenosti od horlavych latok a ¢i bezpeéna vzdialenost
svietidla od horlavych latok je uréena vyrobcom svietidla; ak vyrobca neur€il bezpeénu vzdialenost, tak sa za
bezpecnlu vzdialenost povazuje vzdialenost, pri ktorej tepelny tok svetelného zdroja nespdsobi zohriatie
horlavej latky na hodnotu najmenej o 75 °C niZSiu, ako je teplota vznietenia prislusnej horlavej latky,

d) pohyblivy privod a Sndrové vedenie leZiace si na podlahe umiestnené a zabezpecené tak, aby nevznikla
moznost posSkodenia plasta, izolacie alebo jadra pohyblivého privodu pri obvyklom pouzivani, a ¢i nie je
prekazkou pri Uniku oséb z daného priestoru, ak je poSkodené, i je odpojené od napétia,

e) kablové systémy pre vybrané zariadenie a priestor spifiaju technické poziadavky podla osobitného predpisu
(Priloha €. 14 k vyhlasSke ¢. 94/2004 Z. z.),

f) prevadzka akumulatorovne a nabijarne spifia technické poZiadavky uréené v technickej norme — (STN EN
50272-2:2003-07 (36 4380) Bezpedénostné poZziadavky na akumulatorové batérie a instalacie batérii. Cast 2:
Stacionarne batérie). Vysledky zisteni, kto a ako nedostatky odstranil, sa uvedd v zaznamovej knihe o

)
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preventivnych prehliadkach (kontrolach) s podpisom zodpovednej osoby. Podla potreby sa mozné zmeny v
zapojeni doplnia do dokumentacie zariadenia.

Pri doGasnom elektrickom zariadeni sa kontroluje, Ci

a) docasné elektrické zariadenie nie je zriadené v prostrediach s nebezpecenstvom vzniku poziaru alebo
vybuchu,

b) prestup elektrického rozvodu cez stavebné konstrukcie obsahujlice v mieste prestupu materialy triedy
reakcie na ohen A2, B, C, D, E a F je vyhotoveny nehorfavymi prestupovymi systémami, napriklad v
nehorlavych tepelnoizolacnych rarkach, c) elektrické zariadenie namontované na stavebné konStrukcie
obsahujuce materidly triedy reakcie na ohefi A2, B, C, D, E a F spifia technické poZiadavky podla technickej
normy (Napriklad STN EN STN EN 62305-1:2012-04 Ochrana pri zasahu blesku. Cast 1: V3eobecné
principy, STN EN 62305-2:2013-05 Ochrana pri zasahu blesku. Cast 2: ManaZérstvo rizika, STN EN 62305-
3:2007 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota, STN EN 62305-4:2013-02
Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach), d) elektricky vodi& alebo kabel,
ktory nema izolaciu odolnu proti Sireniu plamenia, je namontovany tak, aby sa nedotykal konstrukénych prvkov
obsahujucich materidly triedy reakcie na ohen A2, B, C, D, E a F, e) spoj elektrického vodi¢a alebo kabla je
vyhotoveny tak, Ze pripojna svorka je odlahéena od tahu, a &i je zabezpeceny proti neziaducemu rozpojeniu, f)
elektrické zariadenie je chranené pred mechanickym a inym poskodenim umiestnenim alebo inym G&innym
opatrenim,

g) elektrické zariadenie alebo jeho €asti st vypnuté pocas pracovného ¢asu vtedy, ked' sa s nimi nepracuje; to
neplati pre elektrické zariadenie, ktorého prevadzka je nevyhnutna z osobitnych dbévodov, h) elektrické
zariadenie je odpojené od sietového napétia v Case, ked sa elektrické zariadenie nepouZiva, a v Case
pracovného pokoja, ak ide o elektrické zariadenie pripojené cez zasuvku, ¢i je odpojené vytiahnutim vidlice zo
zasuvky; to neplati pre elektrické zariadenie, ktorého prevadzka je nevyhnutna z osobitnych dbévodov,
napriklad vykurovanie, chladenie, vetranie, elektrické zariadenia karavanov, mobilnych domovov, pojazdnych
predajni alebo privesov,

i) sa za docCasné elektrické zariadenie nepovazuje elektrické zariadenie v administrativnych priestoroch na
staveniskach, napriklad kancelarie, Satne, zasadacie miestnosti, bufety, reStauracie, ubytovne alebo toalety,

i) elektrické zariadenie podlieha po¢as prevadzky ob¢asnému odbornému dohladu.

Dodrzujeme tiez postup a primerane aplikujeme body podla STN 33 2000-7-711: Elektrické inStalacie budov.
Cast 7-717: Poziadavky na osobitné in3talacie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky, STN 33
2000-7-704 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

Pri zariadeni na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny sa kontroluje, €i

a) pre objekt alebo zariadenie je zriadeny bleskozvod ako ochrana pred G¢inkami atmosférickej elektriny podla
osobitného predpisu alebo technickej normy (Napriklad § 38 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, STN EN 62305-3:2007-05 (34 1390) Ochrana pred bleskom.
Cast' 3:

b) je pre objekt alebo zariadenie zriadeny vonkajSi a vnutorny systém ochrany pred bleskom a ucinkami
atmosférickej elektriny urc¢eny v technickej norme (Napriklad STN EN 62305-1:2012-04 Ochrana pri
zasahu blesku. Cast 1: VSeobecné principy, STN EN 62305-2:2013-05 Ochrana pri zasahu blesku.
Cast 2: ManaZzérstvo rizika, STN EN 62305-3:2009 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Ochrana stavieb a
ohrozenie Zivota, STN EN 62305-4:2013-02 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické
systémy v stavbach),

) sucasti bleskozvodu a vonkajSieho a vnutorného systému ochrany pred bleskom a G¢inkami atmosférickej
elektriny sU udrZiavané v riadnom technickom stave, ktory zabezpecluje ich bezpecnost, spolahlivost a
funk&nost,

d) vedenia a zvody bleskozvodu a vonkajSieho systému ochrany pred bleskom a uc¢inkami atmosférickej
elektriny nie su v kontakte s horfavymi materialmi.

PRILOHAG. 3
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.Prevadzkovy predpis" na bezpe¢né prevadzkovanie, vykonavanie kontroly, adrzby a obsluhy elektrického
zariadenia (Gast vykonavania kontroly osobou uréenou prevadzkovatelom elektrického zariadenia) je
spracovany na zaklade § 4 pism. f) zakona NR SR €. 314/2001 Z. z. o poziarnej ochrane v zneni neskorSich
predpisov v nadvaznosti na § 5 ods. 5 vyhlasky MV SR €. 508/2009 Z. z. o vykon&vani kontroly protipoZiarnej
bezpecnosti elektrickych zariadeni.

PREVENTIVNE KONTROLY, OPRAVY A UDRZBA ELEKTRICKYCH ZARIADENI, harmonogram a
zodpovednost. Pomocny material pre tvorbu vlastného

Kontrola elektrickych zariadeni VYKONA V TERMINE  VYKONANE Poznamka
(menovite) (do) (Dna)

Obcasny dohlad nad elektrickym

zariadenim

Kontrola elektrickych zariadeni

Obsluha elektrickych zariadeni

Kontroly pripevnenych elektrickych
spotrebic¢ov

Elektrotechnik
Samostatny elektrotechnik

Povereny pracovnik pre kontrolu
ruénych elektrickych naradi

Pouceny pracovnik
Kontroly bleskozvodnej ochrany

ZOZNAM ZAMESTNANCOV S ELEKTROTECHNICKYM VZDELANIM:

Meno a priezvisko Funkcia Odborna Poznamka
sposobilos t
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Priloha €. 4 — Zoznam objektov

Mapka rieSenych objektov v tejto €asti projektovej dokumentacie v ramci rieSeného Uzemia

Stru€ny popis pracovisk z pohladu narokov na kvalitu osvetlenia

Na pracoviskach je zavedena 3-zmennd nepretrzita prevadzka, pricom jedna zmena trva 7,5 hodiny
a 0,5 hod oddychova prestavka. NajvySSia vytazenost je v rannej a popoludfiajSej pracovnej zmene. Vo
vyrobnych priestoroch je osvetlenie pracovisk pocas dna aj vnocnych hodinach realizované umelym
osvetlenim. V Case denného svetla je zdruzené osvetlenie v priestoroch so streSnymi svetlikmi. Osvetlenie
vyrobnych priestorov je zabezpecené v celom pbddoryse, kazdej vyrobnej haly.

Charakteristika rieSenych objektov a vSeobecné podmienky platiace v objektoch vyrobnych
prevadzok

31-02 Mlynica dolomitu
e Objekt mlynice dolomitu je trojpodlazna murovana budova, ktorej pédorysné rozmery st 26,5 m x 22,9
m. Objekt pozostava z velina, elektro rozvodne, trafostanice, v ktorej s umiestnené tri trafokomory
s tromi transformatormi a zo samotnej vyrobne mlynice dolomitu. Hala vyrobne mlynice dolomitu je
rozdelend na prizemnd ¢ast svySkou 16 m ana poschodie, kde su umiestnené filtre a filtracné
jednotky. V objekte sa nachadzaju socialne priestory, Satfia, kuchynka a sprcha
e Kobpia predmetného protokolu uréeni prostredi je su¢astou tejto PD ako priloha

Osvetlenie - existujuci stav
e 24H prevadzka
- Rozvadzag prerobeny
+ Osvetlenie sa nachadza vo vysoko praSnom a korozivnom prostredi

Osvetlenie — navrhovany stav
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e Kabelaz vymenit.
* Vymena osvetlenia v plnom rozsahu
e Zmenit spdsob napajania osvetlenia dopravnikov 151 az 154 (napojit ich z rozvodne v objekte 31-02)

32-08 Baliare i a expedicia LAV - liadku aménnovapenatého

- Kopia predmetného protokolu uréeni prostredi je suc¢astou tejto PD ako priloha

Osvetlenie - existujlci stav
- 24H prevadzka

- Prizemie a INP méa vymeneny rozvadzac¢
- Prizemie a 1INP méa vymenenu kabelaz.
- Osvetlenie sa nachadza vo vysoko praSnom a korozivnom prostredi

Osvetlenie — navrhovany stav
- Rozvadzac na prizemi a 1NP je vo vyhovujlicom stave — ponechat.

- Kabelaz na prizemi a 1NP je vo vyhovujdcom stave — ponechat.
- Rozvéadzace na zvy3Snych poschodiach vymenit

32-19 vyrob fia kombinovanych hnojiv NPK - UGL, Vyroba AdBlue, vy  rob hia DAM

- Képia predmetného protokolu je su¢astou tejto PD ako priloha

Osvetlenie - existujlci stav
A) Prevadzka AdBlue

- 24H prevadzka

- Rozvéadzac je vo vyhovujicom stave.

- Osvetlenie sa nachadza v exteriéry pod pristreSkom
B) Vyrobny objekt

- 24H prevadzka

- Osvetlenie sa nachadza vo vysoko prasnom a korozivnom prostredi
C) Socialna budova

- 24H prevadzka

- Osvetlenie sa nachadza v interiéry, vacSinou kancelarske priestory

32-20 Sklady vyrobkov NPK a doprava surovin
- Koépia predmetného protokolu uréeni prostredi je su¢astou tejto PD ako priloha

32-21 Sklady surovin NPK
- Koépia predmetného protokolu uréeni prostredi je su¢astou tejto PD ako priloha

Priestor je uréeny ako priestor s nebezpecenstvom poziaru horlavych kvapalin — bez zény.
V objektoch 32-20 a 32-21 sa nenachadza horlava latka. Uvolneny prach je nehorlavy. V uvedenych
objektoch sa nenachadza Ziadna horfava latka, nemdze v nich prist ku vzniku vybusnej plynnej atmosféry
a preto komisia rozhodla, Ze ide o priestory bez nebezpecenstva vybuchu — bez zén.

Osvetlenie - existujlci stav
- 24H prevadzka
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- Pbvodny stary rozvadzac
- Osvetlenie sa nachadza interiéry, skladovy priestor

Osvetlenie — navrhovany stav
- Rozvadzac¢ vymenit.
- Kabelaz vymenit.
- Vymena osvetlenia v plnom rozsahu

32-39 vyrobny objekt UGL LAD
Osvetlenie - existujlci stav
A) Vyrobny objekt
- 24H prevadzka
- Rozvadzace vo vyhovujicom stave
- Osvetlenie sa nachadza vo vysoko prasnom a korozivnom prostredi
B) Socialna budova
- 24H prevadzka
- Rozvédzace p6vodné
- Osvetlenie sa nachadza v interiéry, vac¢Sinou kancelarske priestory

Osvetlenie — navrhovany stav
A) Vyrobny objekt
- Rozvadzace vo vyhovujlicom stave - ponechat
- Kabelaz vymenit
- Vymena osvetlenia v plnom rozsahu
- Vymena ovladacich prvkov osvetlenia
B) Socialna budova
- Rozvéadzace vymenit
- Vymena kabelaze
- Vymena osvetlenia v plnom rozsahu

Upozornenie:
- Opis prostredia je uréeny schvélenymi protokol o uréeni prostredi ktoré su prilozené ako podkladova
dokumentacia ku projektovej dokumentacii jednotlivo podla objektov.
- VSeobecné bezpecnostne predpisy a zhrnutie zékladnych latok vo vyrobnom procese

http://www.duslo.sk/sk/bezpecnostne-pravidla-pre-zamestnancov-inych-organizacii-kontraktorov
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